
Альбом схем подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к приборам учета тепла

и регулирования

Теплосчетчики



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к теплосчетчику ТЭМ-104

(по RS485)

RS485 колодка XS7Те
пл
ос
че
тч
ик

ТЭ
М
-1

04

K:
1

K:
2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1 ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

ряд клеммных колодок

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



ряд клеммных колодок

K2
:2

K2
:4

K2
:3

K2
:5

K2
:1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

Разъем DB-9F

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

(без USB-разъема на плате)
к теплосчетчиков ТЭМ-05М-1, ТЭМ-05М-2

(по RS232)

Разъем DB-9M

RS232 (вилка)Те
пл
ос
че
тч
ик

ТЭ
М
-0

5М
-1

(2
)

K1
:1

K1
:2

K1
:3

K1
:1

K1
:2

K1
:3

Пе
ре
хо
дн
ой

 к
аб
ел
ь

дл
я 
по
дк
лю
че
ни
я 
АП
Д

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

2
1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Переходной кабель поставляется изготовителем

теплосчетчика. для подключения контроллера -
обязателен.

2. Кабель подключения в комплет контроллера не входит.
Заказывается дополнительно при заказе или
изготовляется самостоятельно.

RS232 (розетка) K1
:4

K1
:5

K1
:4

K1
:5

K2
:3

K2
:2

K2
:4

K2
:5

K2
:1



ряд клеммных колодок

K2
:1

K2
:3

K2
:2

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

Разъем DB-9F

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

(с USB-разъемом на плате)
к теплосчетчиков ТЭМ-05М-1, ТЭМ-05М-2

(по RS232)

Разъем DB-9M

RS232 (вилка)Те
пл
ос
че
тч
ик

ТЭ
М
-0

5М
-1

(2
)

K1
:1

K1
:2

K1
:1

K1
:2

Пе
ре
хо
дн
ой

 к
аб
ел
ь

дл
я 
по
дк
лю
че
ни
я 
АП
Д

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

2
1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Переходной кабель поставляется изготовителем

теплосчетчика. для подключения контроллера -
обязателен.

2. Кабель подключения в комплет контроллера не входит.
Заказывается дополнительно при заказе или
изготовляется самостоятельно.

RS232 (розетка) K1
:3

K1
:3

K2
:2

K2
:1

K2
:3



Разъем DB-9F

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику ТЭРМ-02-3(4)
(по RS232)

K:
1

K:
2

K:
3

RS232 Разъем DB-9MТе
пл
ос
че
тч
ик

ТЭ
РМ

-0
2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения в комплет контроллера не входит.

Заказывается дополнительно при заказе или
изготовляется самостоятельно.

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Разъем DB-9F

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику ТЭРМ-02-6(9)
(по RS232)

K:
1

K:
2

K:
3

RS232 Разъем DB-9MТе
пл
ос
че
тч
ик

ТЭ
РМ

-0
2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения в комплет контроллера не входит.

Заказывается дополнительно при заказе или
изготовляется самостоятельно.

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Разъем DB-9F

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику ЭСКО МТР-06
(по RS232)

K:
1

K:
2

K:
3

RS232 Разъем DB-9MТе
пл
ос
че
тч
ик

ЭС
КО

 М
ТР

-0
6

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения в комплет контроллера не входит.

Заказывается дополнительно при заказе или
изготовляется самостоятельно.

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к теплосчетчику СКМ-2

(по RS232)

K:
1

K:
2

K:
3

Колодка RS232Те
пл
ос
че
тч
ик

СК
М
-2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
1

K:
2

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к теплосчетчику SKU-02

(по RS232)

клеммная колодка
(верхний ряд)

Сч
ет
чи
к

SK
U-

02

K:
3

K:
2

K:
1

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

неправильно

правильно

положение перемычки
( расположена над колодкой)

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
1

K:
2

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к теплосчетчику SKU-02-B

(по RS232)

модуль связи SKS48

Сч
ет
чи
к

SK
U-

02
-B

K:
3

K:
2

K:
1

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

K:
5

K:
4

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

K:
4

K:
5



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику "Струмень" ТС-07
(по RS232)

K:
4

K:
2

K:
1

разъем ХТ1

Те
пл
ос
че
тч
ик

"С
тр
ум
ен
ь"

 Т
С-

07

K:
1

K:
2

K:
3

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

разъемы для
подключения ПКразъемы для

подключения
ТПС

разъемы для
подключения

УЗР

K:
4

K:
3

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику "Струмень" ТС-05(07) [2011 г.]
(по RS232)

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

K:
4

K:
5

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Тип интерфейса определяется по последней цифре

условного обозначения счетчика:

2. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет
контроллера не входит.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х. -ТС-05(07)

Тип интерфейса:
- "2" - RS232C
- "3" - RS485

разъем ХТ1

Те
пл
ос
че
тч
ик

"С
тр
ум
ен
ь"

 Т
С-

07

K:
1

K:
2

K:
3

XT3
RS232C

K:
4

XT1 XT2

K:
5



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику "Струмень" ТС-05(07) [2011 г.]
(по RS485)

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ряд клеммных колодок

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

K:
3

K:
4

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Тип интерфейса определяется по последней цифре

условного обозначения счетчика:

2. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет
контроллера не входит.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х. -ТС-05(07)

Тип интерфейса:
- "2" - RS232C
- "3" - RS485

разъем ХТ1

Те
пл
ос
че
тч
ик

"С
тр
ум
ен
ь"

 Т
С-

07 XT1 XT2

K:
1

K:
2

K:
3

K:
4

XT3
RS485



Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ряд клеммных колодок

K:
3

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

K:
4

K:
5

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику "Струмень" ТС-07-K7
(по RS232)

Плата модуля RS232

Те
пл
ос
че
тч
ик

"С
тр
ум
ен
ь"

 T
С-

07
-K

7

K:
1

K:
2

K:
3

K:
4

K:
5

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Тип интерфейса определяется по последней цифре условного

обозначения счетчика:

2. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не
входит.

ХХХХ-ХХ Х ХХ Х ХХ Х-ХХ Х, ХХ-ХХХХТС-07-K7

Тип интерфейса:
- "E" - RS232C
- "F" - RS485



Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ряд клеммных колодок

K:
2

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

K:
3

K:
4

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к теплосчетчику "Струмень" ТС-07-K7
(по RS285)

Плата модуля RS485

Те
пл
ос
че
тч
ик

"С
тр
ум
ен
ь"

 T
С-

07
-K

7

K:
1

K:
2

K:
3

K:
4

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Тип интерфейса определяется по последней цифре условного

обозначения счетчика:

2. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не
входит.

ХХХХ-ХХ Х ХХ Х ХХ Х-ХХ Х, ХХ-ХХХХТС-07-K7

Тип интерфейса:
- "E" - RS232C
- "F" - RS485



Альбом схем подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к приборов учета тепла

и регулирования

Регуляторы



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору RT-2000R

(по RS485)

Модуль RT-2000
(устанавливается
вместо процессора

разъем DD1)

Ре
гу
ля
то
р

RT
-2

00
0R

K:1
K:2

K:
2

K:
1

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Модуль RT-2000 с кабелем подключения поставляется

вместе с контроллером ИНДЕЛ-1734 по отдельной заявке.

1

Место установки
модуля RT-2000

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятору РТ-2000А(РТ-2010)

K2
:1

K2
:2

K2
:3

K2
:3

K2
:2

K2
:1

Клеммная колодка

Ре
гу
ля
то
р

РТ
-2

00
0А

(2
01

0)
Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

Клеммная колодка

Ре
гу
ля
то
р

РТ
-2

00
0А

(2
01

0)

K1
:2

K1
:1

K1
:2

K1
:1

по RS485 по RS232

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору РТ-2000Д

Клеммная колодка

Ре
гу
ля
то
р

РТ
-2

00
0Д

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

K:
2

K:
1

K:
2

K:
1

K:
3

K:
3

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору РТ-2012

K1
:1

K1
:2

K1
:3

Клеммная колодка
(нижний ряд )

Ре
гу
ля
то
р

РТ
-2

01
2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не входит.
2. Регулятор поставляется с интерфейсом RS485 - с гальванической изоляцией от всех остальных цепей.
Возможна установка интерфейса RS232 по заказу потребителя.

Клеммная колодка
(верхний ряд )

K2
:3

K2
:2

K2
:1

K1
:2

K1
:1

K1
:3

K2
:1

K2
:2

K2
:3

Клеммная колодка
(нижний ряд )

Ре
гу
ля
то
р

РТ
-2

01
2

Клеммная колодка
(верхний ряд)

по RS485 по RS232
в случае поставки по заявке

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятора
РТМ-02

K:
1

K:
2

K:
3

K:
3

K:
2

K:
1

Колодка RS232/XT2

Ре
гу
ля
то
р

РТ
М
-0

2
Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятора
РТМ-03

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

K:
1

K:
2

K:
3

K:
3

K:
1

K:
2

Колодка RS232/XT4

Ре
гу
ля
то
р

РТ
М
-0

3

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору РТМ-02/03М

K1
:1

K1
:2

K2
:3

K2
:1

K2
:2

Колодка RS485

Ре
гу
ля
то
р

РТ
М
-0

2/
03
М

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не входит.
2. Тип интерфейса регулятора определяется по последней цифре в обозначении исполнения РТ :

РТМ-03М XY0.AB0.D.E

Колодка RS232

Ре
гу
ля
то
р

РТ
М
-0

2/
03
М

K1
:2

K1
:1

K2
:1

K2
:2

K2
:3

по RS485 по RS232

Тип интерфейса:
- "1" - RS232C
- "2" - RS485
- "3" - оптический порт

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору РТМ-03А

K1
:1

K1
:2

разъем X7

Ре
гу
ля
то
р

РТ
М
-0

3А

K1
:1

K1
:2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не входит.
2. Тип интерфейса подключения регулятора РТМ-03А определяется типом исполнения регулятора (по паспорту,

договору поставки)

K2
:1

K2
:2

разъем X7

Ре
гу
ля
то
р

РТ
М
-0

3А

K2
:1

K2
:2

K2
:3

K2
:3

по RS485 по RS232

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору ВТР-04

K:
1

K:
3

K:
2

K:
3

K:
1

K:
2

Колодка RS232

Ре
гу
ля
то
р

ВТ
Р-

04
Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятору
ВТР-10И

K:
1

K:
3

K:
2

K:
3

K:
2

K:
1

Клеммная колодка
(нижний ряд )

Ре
гу
ля
то
р

ВТ
Р-

10
И

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

Клеммная колодка
(верхний ряд )

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятору
ВТР-20И

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет

контроллера не входит.

K:
1

K:
3

K:
2

Клеммная колодка
(нижний ряд )

Ре
гу
ля
то
р

ВТ
Р-

20
И

Клеммная колодка
(верхний ряд )

K:
3

K:
2

K:
1

ВТР-20И

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятору
ВТР-210И

K1
:1

K1
:2

Клеммная колодка
(нижний ряд )

Ре
гу
ля
то
р

ВТ
Р-

10
И

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не входит.
2. Тип интерфейса регулятора ВТР-210И определяется в зависимости от исполнения.

Клеммная колодка
(верхний ряд )

K2
:1

K2
:2

K2
:3

Клеммная колодка
(нижний ряд )

Ре
гу
ля
то
р

ВТ
Р-

20
И

Клеммная колодка
(верхний ряд)

K2
:3

K2
:2

K2
:1

по RS485 по RS232

K1
:1

K1
:2

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору МР-01

(по RS485)

K:
1

K:
2

Клеммная колодка

Ре
гу
ля
то
р

МР
-0

1

K:
1

K:
2

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения типа "витая пара" в комплет контроллера не входит.
2. Номера клемм клеммной колодки указаны для регулятора МР-01

тип 1 : со съемной клеммной крышкой - без скобок
тип 2: со съемной передней панелью - в скобках

2

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4



ряд клеммных колодок

K:
2

K:
3

K:
1

Ко
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4

RJ12 (штекер)

RJ12 (розетка)

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

K:
3

K:
2

K:
1

Da
nf

os
s 

20
0/

30
0

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734

к регулятору Danfoss 200/300
(по RS232)

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения в комплет контроллера не входит. Заказывается дополнительно при заказе

или изготовляется самостоятельно.

654321

Штекер RJ12
(нумерация проводов)



Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1734
к регулятору Danfoss 310

(по RS485)

K:
2

K:
1

K:
3

K:
3

K:
1

K:
2

клеммная колодка правая
(нумерация сверху-вниз)

Da
nf

os
s 

31
0

Ка
бе
ль

 п
од
кл
юч
ен
ия

1

ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Кабель подключения в комплет контроллера не входит изготовляется самостоятельно.
2. Прописать в контроллере (сконфигурировать):

- адрес 1 или 254
- контроль четности
- скорость 38400 или 19200

клеммная колодка левая
(нумерация снизу-вверх)

ряд клеммных колодокКо
нт
ро
лл
ер

ИН
ДЕ
Л
-1

73
4
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