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1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Лестница универсальная стеклопластиковая ЛУСК-1-1,75 (далее –– лестница) предназначена для использования при проведении строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных работ, в том числе в электроустановках, обслуживании другого оборудования в нормальных погодных условиях. 

1.2 Возможно изготовление лестницы в специальном варианте для работы в условиях с повышенной влажностью (во время дождя, тумана, росы, снегопада).
2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
2.1 [image: image1.png]


В состав лестницы (рис. 1) входят следующие составные части:
– лестница с тетивами из стеклопластика и пятью ступенями из армированного полиамида, с петлей для крепления инструментов и с установленными резиновыми наконечниками; 
– комплект металлических наконечников;

– ключ специальный гаечный 13 мм для монтажа наконечников тетив лестницы;
– упор верхний многофункциональный для лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУСКО-Д, ЛУСК-Д, ЛУСК-Д-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС-В, ЛУС;
– фонарь VONATEX® электроизолированный карманный светодиодный ударопрочный с комбинированным держателем в чехле;

– чехол; 

– фиксирующее приспособление КЛУС; *
– нижняя упорная площадка; *
– опорная площадка; *
* - поставляется по согласованию с заказчиком.
2.2. Тетивы лестницы снабжены петлями 1 для крепления растяжек (рис. 2).
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2.3 Ступени лестницы охватывают тетивы и не позволяют им раздвигаться под нагрузкой. Ступени закреплены с помощью болтового соединения. Ширина ступеней составляет не менее 80 мм, что обеспечивает надежную опору для ног работников, повышает безопасность и удобство при длительной работе. На ступенях лестницы выполнено противоскользящее рифление, не образующее абразивных частиц, травмирующих глаза (рис. 3).
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2.4 Съемную петлю 2 для крепления (временного хранения) инструментов во время работы на лестнице можно легко крепить на тетиве в любом удобном положении.

2.5 Упор верхний многофункциональный для лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУСКО-Д, ЛУСК-Д, ЛУСК-Д-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС-В, ЛУС (далее –– упор) предназначен для установки в верхней части закрепляемых лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУСКО-Д, ЛУСК-Д, ЛУСК-Д-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС-В, ЛУС для повышения безопасности и производительности работы на опорах ВЛ.
Конструкция упора верхнего многофункционального представлена на рисунке 4.
2.6 Упор выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 6 мм и снабжен для крепления к ступени лестницы стальными оцинкованными пластинами 9 
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с болтами и барашковыми гайками. Болты, гайки и пластины соединены таким образом, чтобы предотвратить полное откручивание и потерю во время эксплуатации,
транспортирования и хранения. По краю упора выполнен вырез для охвата тела опоры ВЛ На прямом участке выреза закреплен алюминиевый уголок 11 для защиты упора при установки на опору ВЛ. Поле 1 предназначено для временного хранения инструментов, приспособлений, запчастей и т.п. Борт 2, ограждающий поле 1, предназначен для предотвращения скатывания и падения инструментов. Отверстия 3 предназначены для размещения отверток. Отверстие 4 предназначено для размещения молотка. Отверстия 5 предназначены для размещения плоскогубцев, кусачек и т.п. Магнитный держатель 6 предназначен для крепления небольших метизных изделий. Ленточный фиксатор 7 выполнен из контактной ленты и предназначен для закрепления малогабаритных приборов и устройств при поднятии их на высоту. Фонари VONATEX® курсовые электроизолированные 8 предназначены для освещения рабочей зоны и индивидуального освещения рабочего места в условиях с недостаточной освещенностью. Фонари могут быть закреплены как на верхней, так и на нижней поверхности упора путем соединения двух пластин контактной ленты: упорной (закрепленной на упоре) и фонарной (закрепленной на фонаре), и соединенных между собой страховочным шнуром. Страховочный шнур предохраняет фонарь от падения на токоведущие части электроустановок при случайном рассоединении пластин контактной ленты. На выступающих торцевых частях боковых сторон площадки закреплены кожаные накладки 10 для предотвращения повреждений стен, элементов конструкции зданий и сооружений при установки лестницы в качестве приставной.
2.7 Фонарь VONATEX® электроизолированный карманный светодиодный ударопрочный с комбинированным держателем (далее –– фонарь) предназначен для освещения рабочих зон производственных помещений, электроустановок, автотранспортных средств, а также использования в качестве индивидуального осветительного прибора в бытовых помещения и хозяйственных постройках.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед началом работы внимательно ознакомиться с п.5 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».


3.1 В зависимости от поверхности, на которой размещается лестница, необходимо установить металлические либо резиновые наконечники. 
3.2 Резиновые наконечники (рис. 5) используются при установке лестницы на гладкие и твердые поверхности.

3.3 Металлические наконечники (рис. 6) используются при установке лестницы на грунт. 



3.4 Извлечь лестницу из чехла. Лестница устанавливается под углом 75 градусов к горизонтальной поверхности наконечниками вниз. При правильной установке лестницы (рис. 7), плоскости ступенек горизонтальны (параллельны опорной поверхности).


3.2 Прежде, чем приступить к работе, нужно обеспечить устойчивость лестницы или закрепить ее. Затем путем осмотра и опробования, убедиться в том, что она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы.


3.4 В начальный период эксплуатации болтовые соединения ступеней лестниц могут ослабляться. Поэтому в случае ослабления крепления, а также перед испытаниями болтовые соединения необходимо подтянуть отверткой, предназначенной для плоского шлица, с лопаткой размером 1,2×10 мм.
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3.5 Извлечь упор из чехла.

3.6 Осмотреть упор на наличие механических повреждений.

3.7 При недостаточной освещенности извлечь 3 фонаря из коробки и закрепить их на верхней и на нижней поверхности упора путем соединения двух пластин контактной ленты: упорной (закрепленной на упоре) и фонарной (закрепленной на фонаре). Соединить их между собой страховочным шнуром 12.

3.8 Страховочный шнур предохраняет фонарь от падения на токоведущие части электроустановок при случайном рассоединении пластин контактной ленты.

3.9 Закрепить упор с помощью болтов и гаек-барашков на верхней ступени закрепляемых лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУСКО-Д, ЛУСК-Д, ЛУСК-Д-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС-В, ЛУС.

3.10 До начала работы отрегулировать положение фонарей для освещения необходимой рабочей зоны или рабочего места.
3.11  Включить карманный фонарь при помощи кнопки-переключателя. 
3.12 Выбрать необходимый вариант крепления (крючок, подставка или магнит) и закрепить фонарь (рис. 8). 
       


Внимание! При установке элементов питания строго соблюдайте полярность, обозначенную на внутренней стороне корпуса фонаря. Отработанные элементы питания не выбрасывать, а сдавать в специальные пункты приема.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ


   4.1 Лестница должна подвергаться сначала механическим, а потом электрическим испытаниям.

4.2 Механические испытания лестницы проводят один раз в 6 месяцев. К середине каждой ступени поочередно прикладывают нагрузку 1250 Н (125 кгс) параллельно тетивам. При этом лестницу устанавливают на ровной площадке и приставляют к стене под углом 75° к горизонтальной поверхности. Продолжительность испытания 2 мин. Лестницы длиной до 5 м дополнительно испытываются на изгиб приложением вертикальной нагрузки 1250 Н (125 кгс) к середине ступени. При длине многозвенной лестницы более 5 м механические испытания проводят для каждого звена лестницы.

4.3 Электрические испытания лестницы проводят 1 раз в 6 месяцев переменным током частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35о С испытательным напряжением 1 кВ на 1 см длины в течение 1 мин. Испытывается каждое звено лестницы. Испытательное напряжение прикладывается к двум тетивам одновременно  ––  к временным электродам, наложенным в начале и в конце звена. При отсутствии соответствующего источника напряжения, необходимого для испытания изолирующего звена лестницы, допускается испытание его по частям длиной не менее 300 мм. К каждой части прикладываем часть испытательного напряжения из расчета 1 кВ на 1 см длины, увеличенного на 20 %.


4.4 Электроизолирующую лестницу считают выдержавшей электрические испытания, если не было возникновения электрического пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, наличия местных нагревов от диэлектрических потерь в изоляции.


4.5 Испытания упора в процессе эксплуатации не проводят.
4.6 При возможном использовании карманного фонаря в электроустановках, шахтах коммуникаций с возможным расположением электропроводки фонарь необходимо испытывать.

4.7 Электрические испытания фонаря с установленными в нем элементами питания проводят один раз в год в течение 1 мин напряжением 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, прикладывая его по большему из габаритных размеров.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


5.1 Запрещается эксплуатация лестницы не прошедшей испытания.


5.2 Перед каждым применением лестницы необходимо произвести проверку ее внешнего вида на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.


5.3 При работе на приставной лестнице, независимо от наличия на концах лестницы наконечников, место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.


5.4 Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается. В случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.


5.5 Прежде, чем приступить к работе, нужно обеспечить устойчивость лестницы или закрепить ее, а затем, путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы.


5.6 Запрещается работать на приставной лестнице с наконечниками для грунтов ( на твердых полах и, наоборот, с наконечниками для твердых полов ( на грунтах, а также работать с двух верхних ступеней лестницы. В процессе работы на лестнице запрещается находиться более одного человека.


5.7 Запрещается устанавливать лестницу так, как показано на рисунке 9.
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5.8 Перед использованием карманный фонарь необходимо осмотреть на предмет его целостности и исправности. При обнаружении механических повреждений фонарь заменить.

5.9  Не использовать солевые элементы питания.   

5.10 Перед каждым применением упора необходимо произвести проверку его внешнего вида на наличие трещин, разломов и т.д.

5.11
Не пользоваться упором, имеющим трещины, разломы и другие механические повреждения.

5.12
При обнаружении механических повреждений упор необходимо заменить.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	6.1. 
	Лестница с тетивами из стеклопластика и пятью ступенями из армированного полиамида, с петлей для крепления инструментов и с установленными резиновыми наконечниками, шт.
	1

	6.2. 
	Металлические наконечники, шт.                       
	2

	6.3. 
	Ключ специальный гаечный 13 мм, шт.
	1

	6.4. 
	Упор верхний многофункциональный для лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУСКО-Д, ЛУСК-Д, ЛУСК-Д-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС-В, ЛУС (с 3-я фонарями VONATEX® курсовыми электроизолированными), шт.
	1

	6.5. 
	Фонарь VONATEX® электроизолированный карманный светодиодный ударопрочный с комбинированным держателем (с элементами питания VONATEX® повышенной мощности ALKALINE, размер ААА, 3 шт.), шт.
	1

	6.6. 
	Чехол для лестницы, шт.                       
	1

	6.7. 
	Чехол для карманного фонаря, шт.
	1

	6.8. 
	Фиксирующее приспособление КЛУС*, компл.
	1

	6.9. 
	Упорная площадка нижняя*, шт.
	1

	6.10. 
	Опорная площадка*, шт.
	1

	6.11. 
	Руководство по эксплуатации, экз.
	1


* - поставляется по согласованию с Заказчиком.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	7.1. 

	Количество звеньев, шт. 
	1

	7.2. 
	Количество ступенек, шт.
	5

	7.3. 
	Масса поставки, кг, не более 
	8,8

	7.4. 
	Длина, мм, не более
	1800

	7.5. 
	Расстояние между ступеньками, мм, не более 
	310

	7.6. 
	Ширина ступеньки, мм 
	80

	7.7. 
	Ширина лестницы вверху, мм 
	490

	7.8. 
	Грузоподъемность, кг, не более 
	150

	7.9. 
	Ширина лестницы внизу (с резиновыми наконечниками), мм
	500

	7.10. 
	Интервал рабочих температур 
	от –45 до +40 ºС  

	7.11. 
	Относительная влажность при +25 ºС,  %.
	до 98

	7.12. 
	Срок службы лестницы, лет, не менее
	5*


* ( после окончания срока службы при отсутствии трещин, поломок, расслоений, вздутий составных частей, лестница подлежит механическим и электрическим испытаниям. Дальнейшая эксплуатация лестницы допускается при положительных результатах испытаний.

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ


8.1 Лестница драгоценные металлы не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


9.1 Транспортирование лестниц допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений.


9.2 Лестницы должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 (С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.


9.3 Утилизация лестниц не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие лестницы требованиям технических условий, конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации –– 12 месяцев со дня продажи.

10.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта не менее –– 15 лет.


ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, 220124, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.
Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).
Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47

E-mail: info@technoshans.com; http://www.technoshans.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ оставляет за собой право незначительно изменять внешний вид изделия или его составных частей без ухудшения качества изделия, его назначения, технических, функциональных характеристик, безопасности.

Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС» в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Латвии (Даугавпилс), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом Вашего опыта эксплуатации.

11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11.1 Защита авторского права

11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й странице настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.


12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


12.1 Лестница универсальная стеклопластиковая ЛУСК-1-1,75 №_______________ соответствует ТУ РБ 101103795.004-2002 и признана годной к эксплуатации.


Дата выпуска ________________


М П



Дата продажи ________________
[image: image5.png]



По желанию Заказчика длина лестницы может быть увеличена до 9,5 м (максимальное количество используемых звеньев – 6 шт.), с помощью комплектов дополнительных звеньев с упорными площадками, страховочным канатом, системой закрепления лестницы за грунт, и т. д.
Рисунок 1 –– Общий вид лестницы.


1 – петля для крепления растяжек;


2 – петля для крепления инструментов.
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Рисунок 2 –– Внешний вид петли для крепления растяжки.





Рисунок 3 –– Ступень


с противоскользящим рифлением.
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Рисунок 4 –– Внешний вид  упора верхнего многофункционального:


а) вид сверху;   б) вид снизу;


1 –– поле для временного хранения инструмента;  2 –– ограждающий борт;


3, 4, 5  –– отверстия для размещения инструмента;


6 –– магнитный держатель;  7 –– ленточный фиксатор;


8 ––  фонарь VONATEX® курсовой электроизолированный;


9 ––  крепления для установки на ступень лестницы;  10 ––  накладка;  11 ––  уголок;


12 –– страховочный шнур фонаря.





Рисунок 5 ––  Резиновый наконечник лестницы.





Рисунок 6 –– Металлический наконечник лестницы.





Рисунок 7 –– Правильная установка лестницы.








Рисунок 8 –– Возможные варианты установки фонаря:


а) фонарь размещен на одежде при помощи поворотного крючка; 


б) фонарь установлен на металлическую вертикальную поверхность при помощи магнитного держателя; 


в) фонарь размещен на горизонтальной поверхности при помощи складной подставки.
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Рисунок 9 –– Неправильная установка лестницы.
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