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       ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Прочитайте перед тем, как приступите к установке и эксплуатации газового аппарата центрального отопления. 

 Инструкция по установке и обслуживанию является неотъемлемой частью газового аппарата. Сохраняйте ее и 
внимательно причитайте ее, так как в ней находится всевозможная информация и предупреждения, касающееся 
безопасности во время установки, эксплуатации и консервации аппарата, которые следует выполнять. 

 Газовый аппарат центрального отопления — это сложное техническое устройство, которое имеет ряд сложных 
механизмов. Надежная работа аппарата в большой мере зависит от правильного монтажа и настроек сетей: 
- газовой, 
- дымоудаления 
- электроснабжения, 
- отопления и горячего водоснабжения, 

 Системы дымоудаления и забора воздуха должна быть сделаны из труб, рекомендованных производителем 
газового аппарата. 

 Аппарат должен быть установлен на основании утверждённого во всех необходимых инстанциях проекта, 
выполненного специалистами, имеющими необходимые знания и лицензии, в соответствии со всеми нормами и 
правилами. 

 Установку и пуск аппарата необходимо выполнять только после окончания строительно-монтажных работ в 
помещении, в котором будет установлен газовый аппарат. 

 Нельзя устанавливать и запускать аппарат в помещениях, в которых проводятся строительные работы. 

 Чистота воздуха и помещения, в котором установлен аппарат, должно соответствовать стандартам, касающимся 
помещений в которых проживают люди. 

 Перед аппаратом на газопроводе и водопроводе установить соответствующие фильтры. Фильтры не входят в 
комплект аппарата. 

 Неисправности, вызванные отсутствием фильтров на установке центрального отопления и хозяйственной воды, а 
также на подводе газа не входят в гарантийный ремонт.  

 Система отопления должна быть тщательно промыта и заполнена чистой хозяйственной водой. 

 Газовым аппаратом может управлять только взрослое обученное лицо. 

 Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно проводить работы по обслуживанию и ремонту Вашего 
отопительного аппарата. Помните, что не квалифицированно проведённые работы могут представлять опасность 
для Вашей жизни и здоровья! 

 Нельзя закрывать приточные и вытяжные вентиляционные решётки. 

 Не держите вблизи газового аппарата контейнеры, в которых находятся легковоспламеняющиеся и агрессивные 
вещества. 

 Производитель не несет ответственность за убытки, причиной которых были ошибки в установке и использования, 
возникающие от невыполнения инструкции производителя и существующих законов. 

 Точное выполнение рекомендаций, изложенных в инструкции, гарантирует длительную, безопасную и надежную 
работу аппарата. 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у 
них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 

 
Почувствовав запах газа запрещено использовать электрические выключатели, которые могут вызвать искру; 

 открыть окна и двери; 

 закрыть главный газовый кран; 

  вызвать аварийную службу. 

Действия в случае аварии. 

 отключить газовый аппарат от электросети 

 закрыть кран подачи газа к аппарату 

 закрыть проток воды в случае возникновения угрозы затопления  

 слить воду, если существует опасность замерзания трубопроводов 

 сообщить в ближайший сервис 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие Руководство описывает газовый, одноконтурный 

конденсационный отопительный аппарат АОГВ 100К, 

прпредназначен для системы отопления помещений и для 

подогрева хозяйственной воды в подключенном отдельно 

бойлере  косвенного нагрева. 

 

Подключене бойлера можеть выполнить только 

специализированная организация  

 

Аппарат АОГВ 100К забирают воздух дла сгорания снаружи 

помещения, в котором они установлены, а продукты сгорания 

удаляются наружу здания - тип установки C13, C33, C43, C63, 

или забирают воздух для сгорания, из помещения, 

исполняющего соответствующие, требуемые правилами условия 

- род исполнения системы B23. Более подробная информация 

касающихся рода исполнения, находится в пункте 3.8 и 

соответствующих нормах.  

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

2.1.  Техническая спецификация  

2.1.1. Технические характеристики 
Электронная плавная модуляция пламени горелки для контура  

отопления (ОВ) и контура ГВС. 

Электронное зажигание с ионизационным контролем пламени. 

Возможность установки мощности аппарата. 

Регулировка температуры воды контура отопления и контура 

ГВС (опция). 

Функция мягкого розжига.     

Стабилизация давления газа на входе. 

Предназначен для совместной работы с закрытой системой 

отопления. 

2.2. Конструкция и техническая  спецификация 

2.2.1. Главные узлы аппарата 
 

2.1 – Теплообменник продукты сгорания-вода 

2.2 – Ограничитель температуры продуктов сгорания 

2.3 – Ограничитель температуры на коллекторе теплообменника 

2.4 – Зажигающий электрод 

2.5 – Электрод контроля пламени 

2.6 – Панель управления 

2.7 – Командоконтроллер 

2.8 – Преобразователь давления 

2.9 – Предохранительный клапан   

2.10 – Сифон конденсата  

2.11 – Вентилятор 

2.12 – Генератор искры 

2.13 – Автоматический воздухоодводчик 

2.14 – Датчик температуры NTC на возврате 

2.15 – Датчик температуры NTC на подаче 

2.16 – Ограничитель температуры 95°С 

2.17 – Датчик протока 

2.18 – Циркуляционный насос  ШИМ (PWN) 

2.19 – Газовый клапан 

2.20 – Смесительный переход 

2.21 – Адаптер продуктов сгорания DN100 

2.22 – Адаптер воздуха DN100 

2.23 – Спускной клапан 
 

2.3. Обеспечение безопасной эксплуатации  
 

 Защита от утечки несгоревшего газа 

 Защита от взрывного зажигания газа 

 Защита от увеличения максимальной температуры воды в 

бойлере горячей воды  

 Защита от увеличения верхней предельной температуры 

отопительной  воды 

 Защита от увеличения давления воды I-ой уровень – 

электроническая 

 Защита от увеличения давления воды II-ой уровень - 

механическая 

 Защита от понижения  давления воды 

 Защита от перегрева воды 

 Защита газового аппарата от замерзания 

 Защита от возможной блокировки насоса 

 Надзор правильности работы вентилятора. 

 Защита от превышения верхней температуры продуктов 

сгорания 

 Защита от слишком низкого протока через теплообменник 

 Защита от перегрева теплообменника при неправильном 

монтаже                                                                                                                                                

 
Рис. 2.2.1.1 –  конструкция аппарата 
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Если ошибка не требует  ручного сброса блокировки, аппарат 

возвращаеться к нормальной работе, после самостоятельного 

устранения   аварии – пункт  5.4. – диагностика  аппарата.  
 

В случае повторяющихся выключений  аппарата из-за 

срабатывания которой нибуть защиты, необходимо 

обратиться в организацию, которая занимается 

сервисном обслуживанием с целью определения причины 

выключения аппарата и произвести его ремонт 

Запрещается самостоятельно вносить изменения в 

систему защиты газового аппарата. 
 

 

Рекомендуется, хотя бы раз в год, лучше всего 
перед отопительным сезоном, производить осмотр 
аппарата. 
Все ремонты и осмотры должны производиться 

организацией, имеющей специальное разрешение. 
Для ремонта аппарата необходимо применять только новые 
оригинальные запчасти. 
 

 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ (гидрострелка) 
Для гарантии правильной работы аппарата, при  слишком малом 
протоке воды (вызванным напр. закрученными кранами на 
радиаторах или разного рода загрязнениями) рекомендуется 
установливать гидравлический разделитель или пластинчатый 
теплообменник, который разделит гидравлическую циркуляцию 
аппарата от установки центрального отопления. 
Выбор способа разделения зависит исключительно от типа 
установки центрального отопления. 
 

 ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 
В случае замены традиционного аппарата и старой загрязненной 
установки центрального отопления, могут быть  проблемы с 
очисткой установки. Для избежания загрязнения внутренней 
установки  аппарата, а в результате его неправильной работы, 
рекомендуется установка дополнительного теплообменника. 
Дополнительный теплообменник между первичным   и 
вторичным контуром, гарантирует эффективное разделение 
установки ЦО и полную  защиту аппарата от загрязнения. 
 

2.4. Oписание действий 

2.4.1. Способ подогрева воды системы отопления (СО) 

– контур отопления 
 

Аппарат включается, если температура отопительной воды 
меньше первичной циркуляции, а вторичной циркуляцией ниже 
температуры установленной кнопкой [E] или [D], а также когда 
комнатный регулятор температуры выдает сигнал «нагрев». В 
такой ситуации происходит: 
 питание трехходового клапана  в направлении установки СО, 
 питание насоса (поз. 2.18). Когда проток отопительной воды 

в аппарате  ≥ 19 л/мин произходить закрытие накоротко 
контактов датчика протока ( поз. 2.17).  

 питание вентилятора (поз. 2.11), 
 наступает процесс розжига, а скорость вентилятора 

уставленна на розжиг [параметр P33]. 
 аппарат уменшает мощность до минимальной, путем 

уменшение скорости оборотов вентилятора [параметр P12] и 
удерживает ее до момента истечения времени работы с 
минимальной мощностью [параметр P05]. По истечению 
этого времени командоконтроллер начинает регулировать 
скорость вентилятора учитывая величину коэффициенла 
наклона ЦО [параметр P06]. Когда температура 
отопительной воды выше  97°C (ограничитель температуры 
поз. 2.16) горелка выключится до момента когда 
температура отопительной воды будеть меньше 81°C. 

 Система непрерывной модуляции пламени использует 
алгоритм регулирования PI для приведения к минимуму 
разницы между величиной температуры, считанной 
датчиком NTC на подаче (поз. 2.15) , и величиной настройки 
температуры контура отопления ЦО. Аппарат выключается, 
когда регулятор температуры помещений дает сигнал 
достижения заданной температуры в помещении, или, когда 
температура отопительной воды превысит заданную 
температуру отопительной воды контура отопления 
(параметр. Р03). 

 После выключения аппарата насос  работает на время выбега 
насоса контура отопления [параметр. Р07]. В это же время, 
отмеряется время перерыва в работе контура отопления 
[параметр. Р04]. 

 

Повторный пуск аппарата происходит автоматически, после 
одновременного выполнения следующих условий: 
 температура отопительной воды меньшая, чем температура 

установлена  
 прошло время перерыва в работе контура отопления 

(параметр Р04) 
 регулятор температуры помещений дает сигнал „нагрев”. 
 Список параметров командоконтроллера указан в таблице 

4.5.1 
 

2.4.2. Регулировка температуры в зависимости от 

внешней температуры 
 

В случае подключения наружного датчика температуры, 

командоконтроллер автоматически определяет его присутствие, 

и на дисплее появляется символ W10.  
 

Когда номер кривой нагрева K [параметр Р14], установлен на 

другую чем ноль, величину температуры контура отопления не 

возможно установить вручную при помощи кнопок  консоли 

управления. Командоконтроллер переходит в режим 

зависимости от погоды и подбирает температуру отопительной 

воды в зависимости от внешней температуры, номера кривой 

нагрева К [параметр Р14] и смещения параметра кривой нагрева 

[параметр Р15]. Максимальная температура ограниченная 

максимальной настройкой [параметр Р02].  
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 Наружная температура 

Перемещение кривой нагрева = 20°C 
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 Наружная температура 

Перемещение кривой нагрева = 30°C 
 
 

2.5 Описание панели управления 
Панель управления аппарата имеет 7 функциональных кнопок  и 

дисплей LCD   для отображения настроек  и информации о 

состоянии работы аппарата.  

 
Рис.. 2.5.1 – Описание кнопок панели управления 
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Описание основных функций отдельных кнопок 

командоконтроллера: 

[A] – Изменяет состояние работы аппарата с функци ЛЕТО 

(подогрев хозяйственной воды ГВС) на функцию ЗИМА 

(отопление и подогрев хозяйственной воды ГВС). 

[A]3sek – Вход в режим работы  TEST 

[B] – Сброс кода ошибки 

[B]3sek – Просмотр параметров 

[C] – Включение или выключение функци подогрева 

хозяйственной воды ГВС 
[C]3sek – История ошибок 
[D] – Уменьшает настройку контура отопления 
[D]3sek – Процедура автодетекторования 
[E] – Увеличает  настройку контура отопления 
[E]3sek – Передает параметры от командоконтроллера аппарата 
MASTER ко всем  аппаратам  соединенных в ряд. 
[F] – Уменьшает настройку горячей хозяйственной воды 
[G] – Увеличает настройку горячей хозяйственной воды 
[A+C]3sek – Режим  Stand-by 
[A+B]3sek – Режим TEST для каскада 
[B+C]3sek – Режим программирования командоконтроллера 

 

 
Рис.. 2.5.2 – Описание симболов  дисплея 
 

W1 – Работа в режиме отопления CO 
W2 – Функция работы только в режиме ГВС (ЛЕТО), режим 
отопления CO неактивен 
W3 – Сигнализация состояния насоса 
W4 – Сигнализация неисправности который требует сброса 
W5 – Сигнализация присутствия пламени 
W6 – Неактивна функция ГВС 
W7 – Работа в режиме ГВС 
W8 – Единица измерения указанного давления 
W9 – Единица измерения указанной температуры 
W10 – Активен датчик наружной температуры 
W11 – Дежурный режим  
W12 – Сигнализация режима изменения параметров 
W13 – Неактивен 
W14 – Неактивен 
W15 - Сигнализация режима, просмотр параметров 
W16 – Наличие подключенного управления OpenTherm 
W17 – Размер отображения информации 
 

3. МОНТАЖ АППАРАТА 
 

Важные принципы безопасности: 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ВЫЗЫВАЕТ  ПОТЕРЮ  ГАРАНТИИ. 

- Аппарат должен быть установлен в соответствии с 
существующими норм и правил. Проведение монтажных работ 
необходимо производить специализированной организацией; 
- После монтажа аппарата необходимо проверить плотность всех 
подключений: газовых, водяных и отводящих продукты 
сгорания; 
- За правильный монтаж аппарата ответственность несет 
организация проводившая монтаж; 
- Подключение аппарата к установке произвести так, чтобы не 
вызвать напряженность установки, которые могут влиять на 
увеличение  громкости работы  аппарата; 
- Проверить дымоход на чистоту и свободный проход; 
- Аппарат  должен быть подключен к отопительной системе 
соответствующей  его мощности; 

- Проверить  предназначен ли аппарат для сжигания данного 
рода газа; 
- Проверить степень жесткости воды, если превышает 20 ̊ F (1F = 
10 миллиграмма карбоната кальция на литр воды ) необходимо 
ее смягчить; 
- Обязательно тщательно  промыть  все элементы системы с  
целью удаления из системы  отопления возможных остатков 
после монтажа, сварки, растворителя или  других загрязнений. 

3.1. Требования для подключения газового аппарата 
3.1.1. Нормы, касающиеся газовой сети, водяной сети  
и удаления продуктов сгорания 
Сеть газовая, водяная и удаляющая продукты сгорания, должны 

соответствовать существующим нормам и правилам. Перед 

началом работ по монтажу отопительного аппарата необходимо 

получить согласование  газовой службы. 

 

3.1.2. Нормы, касающиеся помещений 
Помещение, в котором установлен аппарат, должны 

соответствовать существующим нормам и правилам. 

Помещение, в котором работает аппарат, должно иметь систему 

вентиляции,  согласно существующими нормам. 

Помещение должно быть свободно от пыли и агрессивных газов, 

а также не подвергаться промерзанию. Наличие в помещении 

лака, моющих средств, растворителей и спреев недопустимы. 

Аппарат должен быть установлен исключительно в техническом 

помещении. 
Газовый аппарат, использующий сжиженный 
газ, запрещено установливать в помещениях, в 
которых уровень пола расположен ниже уровня  

земли. 

 

3.1.3.  Требования к электрической проводке 
Аппарат должен быть подключен к электросети, которая 

соответствует существующим нормам и правилам.  

Аппарат предназначен для работы от однофазной сети 

переменного тока номинальным напряжением 230В/50Гц. 

Максимальная мощность 350 Вт. 

Аппарат разработан как прибор класса I и должен подключаться 

к розетке с ззаземляющим контактом.  

Аппарат, описанный этим руководством, имеет кожух степень 

электрической защиты – IP4.  

В случае подключения аппарата непосредственно к электросети 

(к источнику постоянного тока) должна быть обеспечено 

отключение  от электросети. 

 В таком случае аппарат необходимо подключать к электросети 

при помощи соединительной коробки которая имеет 

соответствующий степень защиты. 

 
Чтобы подключить аппарат  к соединительной коробке 
необходимо: 
- Обрезать штепсельную вилку провода питания на 
соответствующую длину которая дает  возможность  
подключиться к соединительной коробке 
- стянуть изоляцию с провода 
- концы  провода покрыть припоем или обжать на проводе 
кабельный наконечник который имеет соответствующий 
диаметр. 
Подготовленные провода подключить в соответствии со 
следующей схемой рис. 3.1.3.1. 

 
Рис. 3.1.3.1.  Цвет кабельной жилы:   L- коричневый;   N – синий;   PE – 
желтозеленый 
 

В случае необходимости замены кабеля электрического питания  

необходимо применять кабель сечением не менее 3 х 0,75 мм2. 

Кабель питания   аппарата прикручен к зажимам обозначенным  

~ 230 В на соединительной планке в панели управления (смотри 

пункт 3.9.1). 

Провод питания 

аппарата 
Провод 

электоросети 
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Пользователю запрещается самостоятельно производить замену 

кабеля аппарата. Для его замены необходимо обратиться в 

сервисную службу. 
 

Требование безопасности 
 Не дотрагиваться  до аппарата мокрыми или влажными 

частями тела и/или  находясь босиком;; 
 Не рвать  электрический кабель; 
 Не подвергать устройство на влиянию атмосфернвм факторам 

(дождь, .солнце); 
 Не разрешать обслуживать устройство людям не имеющих 

опыта и соответствующих знаний. 
 
 
 

3.2. Предварительное выяснение соответствия  
аппарата 
 

Перед началом монтажных работ необходимо удостовериться : 

 Предназначен ли данный аппарат для сжигания того вида газа, 

который находится в газовой сети и к которой он будет 

подключен. Вид газа, к которому аппарат предназначен, 

указан на упаковке аппарата и на заводской табличке, которая 

размещена на боковой стенке газового аппарата. 

 Достаточно ли хорошо промыты водой система отопления и 

радиаторы с целью устранения ржавчины, окалины, песка и 

других материалов, которые могли бы нарушить работу 

газового аппарата (например, увеличить сопротивление 

проходу воды в системе CО) или загрязнить теплообменник.  

 Соответствует ли напряжение в сети 230В а фазовый провод  

(L) находится в соответствуюшим положении и обеспечена ли 

розетка для подключения к сети заземляющим контактом 

контактом. 

 проходимая и герметично соединенна система забора воздуха 

удаления продуктов сгорания 

 

3.3.  Монтаж аппарата на стене. 
Аппарат имеет большой вес и габариты, и потому его 

монтаж на стене необходимо проводить основательно. 

Устройство должно быть установлено исключительно 

на вертикальной стене, на столько крепкой, чтобы удержатьа его 

вес.  Для монтажа необходимо использовать   систему 

крепления предназначенную для данной конструкции стены. 
 

-  Монтажные размеры показаны на рис. 3.3.1. 

- Чтобы обеспечить свободный доступ во времени осмотра и 

консервации рекомендуется соблюдать  минимальные 

расстояния согласно рис.  3.3.3. 
 

Состав поставки: 
элемент Количество 

Газовый колел 1 
Руководство по эксплуатации, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту 

1 

Подвеска (Планка для подвеса) 1 
Дюбеля   ø12x60 6 

Винты  8x70 6 

Элементы сифона 
(резериуар сифона, муфта, прокладка) 

1 

Адаптер продуктов сгорания/воздуха 2 

Винты 1 
Провод для последовательного 

подключения каскада 

1 

Датчик NTC температуры в подающем 
коллекторе – 12K@25°C β=3740  

1 

 

Аппарат можно установиливать на стене следующими 

способами, которые показаны на рис. 3.3.2. 

- используя  планку для подвеса, которая  входит в состав 

аппарата 

- подвес на монтажных клюках  

Способ монтажа:  

1. Для облегчения монтажа необходимо использовать 

присоединенный к аппарату  монтажный шаблон.  
2. Шаблон прикрепить к стене и обозначить все нужные для 
монтажа места. 
3. Снять шаблон и просвердлить необходимые монтажные 
отверствия. 

4. К  стене прикрутить планку, поставляемую вместе с 
аппаратом для подвеса или установить крюки.   
5. Аппарат повесить на планке, хватая за заднюю часть и низ 

аппарата. Учитывая значительный вес требуемется  присутствие 

2 человек. 

 
Рис.. 3.3.1 – Монтажные размеры 
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3.4. Подключение аппарата к газовой сети 
 

Все подключения  должены производить 
квалифицированные специалисты, в согласно 
действующих нормам и правил,  особенно  

касающимися безопасности. 
 

Подключить газовую трубу к патрубку газового клапана аппарат 

при помощи стандартных креплений. 
Перед аппаратом, на газопроводе, в доступном месте, 
необходимо установить отключающий газовый кран.    

 

 

A - (G5/4”) – Питание системы 

отопления C.O. 

B – (G5/4”) – Возврат с системы 

отопления C.O. 

C – (G1”) – Подключение газа 

D – (G3/4”) - отвод с 

предохранительного клапана / слив 

с аппарата 

E – (Ø 25) - отвод конденсата 
Рис.. 3.4.1 – Расположение приоединительных патрубков 
 

3.5. Подключение аппарата  к системе системы 
отопления 
 

Патрубки  подачи  и возврата системы отопления СО аппарата 

прикрутить к системе при помощи соединительной муфты. 

Расположение патрубков указано на рис. 3.3.1.  

На возврате воды системы центрального отопления (перед 

насосом) необходимо установить водяной фильтр. Он не входит 

в комплект поставки аппарата. 

Перед подключением аппарата необходимо тщательно промыть 

систему отопления. 

Допускается использовать в системе отопления теплоноситель, 

незамерзающе жидкости, которые рекомендует производитель 

аппарата.  

Между аппаратом и системой отопления необходимо установить 

отключающие краны, позволяющие провести демонтаж газового 
аппарата без слива воды из системы отопления. 
 

Перед монтажом аппарата необходимо тщательно 

промыть систему центрального отопления от 

возможных загрязнений. Рекомендуется, после первого 

пуска аппарата и разогрева системы, слить воду с системы 

отопления для удаления остатков металлургических паст и 

средств с радиаторов. Эти работы влияют на качество работы 

аппарата и досижения необходимых параметров, а также на 

прочность узлов аппарата. 
  

 
3.5.1 – Монтажные требования  
KW – Вытяжная решетка, KN – Приточная решетка, 3W – Трехходовой 

клапан, TS – Датчик температувы воды в бойлере, KS – Сточная рещетка,  

 FW – Водяный фильтр, FS – Газовый фильтр 

После подключения газового аппарата необходимо: 
 

 наполнить водой отопительную систему. Систему необходимо 
наполнять медленно так чтобы воздух уходил через 
воздухоотводчик который находится в аппарате, проверить  
удален ли полностью воздух со всех элементов системы. 
Давление в холодной системе отопления должно быть  1,2 ÷ 
1,5 бар. 

 проверить герметичность подключения аппарата к  системе 
отопления. 

 Убедиться, что трубы водной и отопительной системы не 
используются как заземление. 

 Рекомендуется отвести в канализацию с помощью трубки или 
шланга воду от предохранительного клапана, потому что в 
случае его срабатывания может произойти затопление 
помещения. 

 

Монтаж аппарата на клюках 

 
 

Монтаж аппарата используя планку 

 
Рис.. 3.3.2 –  Способ монтажа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = 400mm 
B = 300mm 
C = 200mm 

Рис.. 3.3.3 –  Требуемые минимальные монтажные расстояния 
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3.5.2. Очистка системы и подготовка воды для 

заполняния системы центрального отопления 
Во всех элементах системы центрального отопления заходят 

процессы накипи, коррозии и похожие это явления. Аппарат 

самый дорогой элемент системы и необходимо позаботиться 

чтобы теплообменник и другие его элементы были защищены от 

этих процессов. Для правильной подготовки системы отопления 

к эксплуатации необходимо произвести две операци: очистку 

системы и подготовку воды. 

 
Очистка (промывка) системы отопления  

В новой системе могут находиться остатки после монтажа 

системы, остатки после пайки, сварки, остатки флюсов, масла, 

смазок, продукты коррозии - особенно в старой системе. В 

первую очередь как в новой, так и в старой системе необходимо 

промыть чистой водой с целью устранения основных отходов. 

Операцию очистки необходимо обязательно выполнять без 

подключения отопительного аппарата. В следующую очередь 

необходимо произвести химическую очистку отопительной 

системы. Для очистки как новой и старой отопительной системы 

необходимо использовать соответствующие чистящие средства. 

После очистки системы промыть сетевой водой. 

 

Подготовка воды для заполнения системы 

Для заполнения отопительной системы необходимо 

использовать воду следующих параметрах: pH от 6,5 до 

8,5 единиц, общая жесткость не больше чем 10°n (~ 18°F). 

Для заполнения нельзя применять обессоленную или 

дистиллированную воду. Для уверенной сохранности 

отопительной системы от накипи и коррозии необходимо 

использовать соответствующий ингибитор (пассиватор). 

Дополнительно можно использовать, также жидкий 

носитель тепла или жидкость против замерзания. В 

случаях, где очень жесткая вода, применение жидкого 

носителя тепла эффективно уменьшает риск образования 

накипи в теплообменнике. 
Фильтрация 

Дополнительно, для гарантии высокого качества эксплуатации 

отопительной сети, рекомендуется применение современных 

фильтров, действующих на основе магнетического и 

циклонового эффекта. 

Внимание: 

- Способ и количество использования отдельных продуктов для 

очистки системы и подготовки воды, необходимо применять в 

соответствии с инструкцией на данный продукт 

рекомендованной производителем. 

- Очистку системы и подготовки воды необходимо производить, 

обращаясь в сервисные центры. 

 

3.6. Подбор  расширительного  бака 
Так ка аппарат не имеет встроенного расширительного бака, бак 

необходимо установить в системе отопления. В отопительной 

системе с дополнительной гидравлической стрелкой или 

пластинчатым теплообменником,  в системе  аппарата нужно 

установить индивидуальный расширительный бак. 

Подбор расширительного бака соответствующей емкости 

водяной системы СО, должен произвести проектант системы 

отопления. Монтаж расширительного бака должна произвести 

организация проводившая монтаж системы отопления согласно 

существующим правилам. 
 

3.7. Отвод конденсата 
 

Каждый аппарат имеет встроенную и уже подключенную 

систему  отвода конденсата. 

Гибкая трубка для отвода конденсата должна быть подключена 

к системе сбора и отовода конденсата согласно существующим 

правил. Система для отвода  конденсата должна быть выполнена 

из материала устойчивого к коррозии. 

Система отвода конденсата должна быть выполнена способом 

который  предохраняет конденсат от замораживания. Перед 

пуском аппарата необходимо проверить правильность отвода 

конденсата. Патрубок для отвода конденсационной воды не 

должен быть заблокирован. 

Для транспортировки сифона (2) откручен. Все необходимые 
для монтажа: 1- прокладка, 2- сифон, 3- гайка, находятся в 
упаковке аппарата. Перед пуском аппарата необходимо 
установить сифон согласно Рис.. 3.7.1.  

 

 
Рис.. 3.7.1 – Монтаж сифона 
 

Перед пуском аппарата надо передвинуть сифон в 
самое низкое положение, так чтобы размещение 
шланга который  соединяет теплообменник с 

сифоном гарантировало отвод конденсата (смотри Рисунок 
ниже).  
Изогнутый шланг может привести к залитию теплообменника 
конденсатом.  

 
Во времени первого пуска или после длинного простоя надо  

проверить  происходит ли отвод конденсата через выход (Е) 

смотри Рис. 3.4.1. 
 

3.8. Удаление продуктов сгорания 
 

Удаление продуктов сгорания из отопительного аппарата 

необходимо производить согласно действующим правилам и 

согласовать с соответствующими организациями. 

В зависимости от примененной системы дымоудаления, аппарат 

принадлежит к аппаратам типа: C13, C33, C43, C63, B23, смотри 

Рис.. 3.8.1.  
 

 имеет закрытую камеру сгорания, закрытую по отношению к 

помещению, в которым установлен( C ), 

 приспособлен к подключению к отдельным системам  

подвода воздуха - удаления продуктов сгорания 

 оборудован вентилятором, который помогает удалять 

продукты сгорания ( 3 ). 
 

В аппарате предусмотрено подключение к раздельной системе 

дымоудаления 2 трубы диаметром Ø 100 (продукты сгорания и 

воздух) и к сборочной каскадной системе в которой удаление 

продуктов сгорания с каждого отдельного аппарата происходит 

через трубу Ø 100. Чтобы было возможно подключение аппарата 

к  системые подвода воздуха-удаления продуктов сгорания на 

аппарат надо  установить адаптеры, продуктов сгорания и 

воздуха согласно настоящему руководству, которые  являются 

оборудованием аппарата и находятся в упаковочной коробке 

вместе с аппаратом. 

Остальные элементы системы подвода воздуха-удаления 

продуктов сгорания  необходимо приобрести в соответствии с 

проектом на систему. 
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Аппарат отрегулирован на заводе для подключенния 

трубы продуктов сгорания диаметром Ø 100 и длинной 

0,5 м без трубы подвода воздуха.  Установка СО2 - 9% 

для природного газа. Применение других систем и большей 

длины требует регулировки аппарата, которая указана в п. 4.3. 
 

Присоединения и дымоход  обязательно должны  быть 

спроектированны и установлены в соответствии с 

существующими правилами. Обязательно должны  быть 

выполнены  из соответствующего материала,  особенно 

устойчивы к коррозии,  гладкие внутри и плотные, не 

пропускающее конденсата.  
 

В зависимости от применяемой системы подвода воздуха-

удаления продуктов сгорания и  для правильной работы 

аппарата необходимо применять соответствующие размеры 

трубопроводов (диаметр, максимальная длина, сопротивление на 

угольниках).  

Размеры применяемых дымоходов должны соответствовать 

данным, указанным в таблицах. Сопротивления течения 

продуктов сгорания на всех коленах (угольниках) в зависимости 

от угла, а также связанная с этим максимальная длина 

дымоотводов, указаны в п. 3.8.2. 
 

Подключение аппарата к системе подвода воздуха-удаление 

продуктов сгорания, а также самая система, должна быть 

газоплотна.  
 

Перед пуском аппарата надо проверить выполненная ли система 

подвода воздуха-удаления продуктов сгорания в соответствии с 

проектом, а длины труб удаления продуктов сгорания и забора 

воздуха отвечают рекомендациям производителя, и сохронена 

ли плотность всех  труб. 

После пуска проверить правильность работы аппарата, и 

концентрацию СО2 и / или О2 в продуктах сгорания. 
 

3.8.1. Конфигурация типа В  с открытой камерой 

сгорания и принужденной тягой 
 

Воздух для сгорения получаемый из помещения, в котором 

аппарат установлен через отверстие в верхним кожухе аппарата. 

Удаление продуктов сгорания подключается к отдельному 

дымоходу выходит непосредственно на наружу здания, в 

соответствии с требованиями существующих норм. 
 

Аппарат с открытой камерой сгорания типа В не могут быть 

установлены в помещениях, подвергнутых присутствием паров 

или летучих веществ (напр. пары кислот, красок, клеев, 

растворителей, и т.п), а также мест, имеющих пыль древесины, 

угля, цемента и т.д. 
 

Аппарате типа В подключается только адаптера продуктов 

сгорания согласно Рис. 3.8.1.1. Воздух забирается из помещения 

через отверстие в верхнем кожухе аппарата. 

 

 
Рис. 3.8.1.1  Подключение аппарата для работы с системой B23 

 

3.8.2. Конфигурация аппарата  типа С  с закрытой камерой 

сгорания и принужденной тягой 

 

Воздух забирается с снаружи здания через индивидуальный 

воздушный канал. 

В случае применения раздельной системы забора воздуха-

удаления продуктов сгорания,  аппарат нужно оборудовать  

соответствующими  адаптерами  согласно Рис.. 3.8.2.1 

 
 

 
Рис. 3.8.2.1 Установка адаптеров продуктов сгорания и воздуха 

раздельной системы 2 трыбы 

 

Поз Наименование В комплекте к 

аппарату 

Количество 

штук 

1 Адаптер  ø100 Да 2 

2 Плоская прокладка Да 2 

3 Винт до жести Да 8 

 

3.8.3. Максимальная длинна системы забора воздуха-

удаления продуктов сгорания 

 

Максимальная длина дымохода аппарата который 

подключен к системе дымоудаления диаметром 

 ø 100 – Lмакс = 30 м.  

 

В таблице ниже указаны величины  каторые надо добавить в 

сумму расчета длинны системы забора воздуха-удаления 

продуктов сгорания  в случае установки колен  на системе 

удаления продуктов сгорания или забора воздуха в аппарате. 

Таблица 3.8.2.1 – Сокращение длины при установки колена 

 
Пример учета длины системы дымоудаления:  

LMAX ≥ H1 + H2 + K90 x 1m+K45 x 0.5m 
LMAX – максимальная длина системы дымоудаления 

H1  - Сумма длинны прямых труб удаляющих продукты сгорания 
H2 - Сумма длины прямых труб подводящих воздух 

K90 - количество применяемых колен 90° в системе забора воздуха и 

удаления продуктов сгорания 
K45 - количество примененных колен 45° в системе забора воздуха и 

удаления продуктов сгорания 

 

3.8.4. Горизонтальная система забора воздуха - удаления 

продуктов сгорания через стену 
 

 
Рис.. 3.8.4.1 – Горизонтальная система забора воздуха - удаления 

продуктов сгорания через стену 
 

Горизонтальную трубу для забора воздуха 

смонтировать с уклоном ~3o  так, чтобы дождевая 

вода, попавшая в трубу, не заливала аппарат, а 

выходила снаружи здания: 

15° 45° 90° 

0.25 м 0.5 м 1 м 
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3.8.5. Горизонтальная система удаления продуктов 

сгорания – забор воздуха через крышу 
 

3.8.6. Подключение к существующему каналу 

дымохода удаляющего продукты сгорания 

 
3.9. Подключение дополнительных устройств 
 

Надо  помнить что  перед началом  работы отключить 
аппарат от электросети. 
Подключение комнатного регулятора температуры 
может производить только специализированная 
организация, имеющая специализированное 
разрешение. 

Аппарат оборудован дополнительными электрическими 
клеммами блогодаря которым можно подключить к нему 
дополнительные устройства: 
 Комнатный регулятор температуры 
 Дистанционный регулятор  OpenTherm® 
 Датчик наружной температуры 
 Трехходовой клапан для подключения бойлера горячей воды 

(ГВС) 
 Датчик температуры воды в бойлере 
 Датчик каскада (измерение температуры на гидравлической 

стрелке) 
 Провод сигнала  ШИМ (PWM) внешнего насоса 
  Питание солярного насоса 
 Датчик солярный (измерение температуры в солнечным 

коллекторе) 
 Сигнализация ( передатчик замыкающий контакты в случае 

появления ошибки) 

 

Чтобы подключить дополнительное устройство и получить 

доступ к электрическим контактам, (смотри Рис. 3.9.1.) 

необходимо: 

- снять передний кожух аппарата, смотри Рис. 6.1.1.1. 

- открутить два винта (1) 

- Повернуть панель управления на себя (2) 

- После откручения винтов (3) и снятия  кожуха (4) получаем 

доступ к клеммам 

Во время подключания, провода дополнительного устройства  

провести  через соответствующие отверстия в кронштейне 

командоконтроллера (6) и крышку (5), а потом  подключить 

концы проводов к нужным клеммам. 
 
 

3.9.1. Описание подключаемых клемм  

 
 

Рис.. 3.9.1 –  Доступ к злектрическим зажимом  
Высоковольтные клеммы: 

~230 – питающий  кабель 

ALARM – В случае появления ошибки контакт замыкается 

накоротко 

CH, DHW, COM – соединительные клеммы трехходового 

клапана 

SOLAR PUMP – солярный насос 
 

Низковольтные зажимы: 

RT – комнатный регулятор температуры 

OT – дистанционное управление OpenTherm® 

EXTERNAL SENSOR – датчик наружной температуры 

TANK SENSOR – датчик температуры воды в бойлере 

CASC. SENSOR  - каскадный датчик 

CASC. PWM – сигнал PWM для наружного насоса 

SOLAR SENSOR – солярный датчик 

MASTER – Соединение  master последовательного 

подключения аппарата в каскад 

SLAVE – соединение slave последовательного подключения 

аппарата в каскад / Диагностическое соединение аппарата - 

соединение с PC. 

 

 
3.9.1.2 – Описание электрических клемм 

 

Соединений  коммуникации MASTER и SLAVE  нет  в 

кожухе консоли управления.  

Они находятся без упаковки внутри аппарата. 
 

 
Рис.. 3.8.5.1 – Горизонтальная система удаления продуктов сгорания –  

забора  воздуха через крышу. 

 
Рис . 3.8.6.1 –  Подключение к существующему каналу дымохода 

удаляющее продукты сгорания 
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3.9.2. Подключение регулятора температуры 

помещений 

3.9.2.1 Регулятор помещений с контактом 
 

Аппарат запроектирован для совместной работы с регулятором 

температуры помещения, который имеет собственное питание и 

управляющий контакт, свободный от потенциала. Подключение 

необходимо производить в соответствием с указаниями 

производителя регуляторов.  

Регулятор температуры помещений необходимо подключить к 

аппарату используя двухжильный провода, который имеет 

соответствующую длину, к клеммам 1 и 2  обозначенных как 

RT. 

3.9.2.2. Дистанционный регулятор OpenTherm  
 

Аппарат предназначен также для подключения прибора 

дистанционного управления OpenTherm®, который необходимо 

подключить к аппарату при помощи двухжильного провода, 

который имеет соответствующую длину, к клеммам 3 и 4    

обозначенных как ОТ.  

Для получения технической информации по подключению 

дистанционного управления OpenTherm® – см. руководство по 

эксплуатации, поставляемое вместе с прибором дистанционного 

управления. 

Внимание: при подключении дистанционного управления 

OpenTherm®, клеммы RT не должны  иметь перемычку 

между клеммами. 
 

3.9.3. Подключение датчика наружной температуры 
 

Для подключения датчика наружной температуры, необходимо 

применить двухжильный провод сечением 0,5 мм2 и 

подключить его к клеммам 5 и 6 обозначенных как   OUTDOOR 

SENSOR.  

Датчик подключается в соответствии с руководством по 

эксплуатации. 

Датчик наружной температуры рекомендуется устанавливать 

 на северной или северо-восточной стороне здания. На датчик не 

должны попадать солнечные лучи. 
 
 

3.9.4. Подключение аппарата в каскад 
 

Аппараты имеют возможность работы в системе каскада. В одну 

систему  каскада можно подключить до 6 аппаратов согласно  

Рис.. 3.9.4.1. 

Необходимо изготовление проектов следующих 

систем. 

 проект системы забора воздуха и удаления 

продуктов сгорания 

 проект системы газоснабжения  

 проект гидравлической системы 

 

 

3.9.4.1 – Каскадная система 
TS – Датчик температуры в бойлере, EP – Наружный каскадный насос, ES – 

Датчик наружной температуры, CS – Датчик температуры в питающим 

коллекторе, 3W – Трехходовой клапан 

Аппараты, которые работают в системе каскада последовательно 

подключенные при помощи провода, который находится вместе 

с аппаратом. Подключение следует производить согласно Рис. 

3.9.4.2. Первый аппарат всегда выполняет функцию выше 

стоящего MASTER , остальные работают как подчиненные 

SLAVE. 

 

 
Рис. 3.9.4.2 Последовательное подключение аппаратов 
 

Подключение датчика температуры на каскадном коллекторе. 

Датчик предназначен для измерения температуры воды 

питающей систему отопления СО,  необходимо установить в 

сводном месте на коллекторе нагревательной воды сразу за 

гидравлическим  разделителем,  и при помощи двхжильногоо 

провода сечением 0.5 мм 2 и подключить к клеммам на панели 

управления обозначенных как CASC. SENSOR. 

Аппарат имеет дополнительное соединени управляющего 

сигналом ШИМ (PWM) для внешнего циркуляционного насоса. 

Для подключения насоса нужен двухжильный провод 

управляющий насосом и подключить к зажимам CASC.PWN в 

панели управления. Для получения подробной информации 

касающейся подключания насоса необходимо воспользоваться  

руководством на насос. 
Для правильной работы аппарата нужно перед каждым 
аппаратом установить обратный клапан. 

4.  РЕГУЛИРОВКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ 

4.1. Предварительные условия 
Отопительный аппарат, поставляемый изготовителем, 

предназначен к сжиганию того вида газа, который указан на 

маркировочной табличке и в документах на аппарат. 

В случае необходимости изменения технических параметров 

или перевод аппарата для сжигания другого вида газа,  

регулировку и установку параметров аппарата может выполнить 

только организация, имеющая специальное разрешение.  

4.2.    Перевод аппарата для сжигания другого вида 

газа 
Аппарат можно перевести для сжигания другого вида газа. Виды 
газа указаны в маркировочной табличке - в индексе  
обозначений: 
 

        Категория II2E3B/P; II2E3P 

Группа 2 – природные газы: 
                       2E-G20 (2H) 

  

Группа 3 – сжиженные газы: 
3P-G31 

   3B/P-G30 

В случае необходимости перевода аппарата к сжиганию другого 

вида газа необходимо произвести следующие действия:  

 в режиме  программирования параметров изменить величину 

параметра Р27 - максимальные обороты вентилятора и Р28 

минимальные обороты вентилятора (указанную на дисплее 

величину  нужно умножить на 50),  величина 

соответствующая виду газа для сжигания  которого 

предназначен аппарат указана  в таблице 4.3.1; 

 Запустить сервисную функцию TEST; 

 Проверить содержание СО2 для минимальной мощности т = 

0 и максимальной  т = 100, сравнить с данными в таблице 

4.3.1, в случае необходимости отрегулировать; 

 После окончания регулировки проверить систему на 

максимальный и минимальный расхода газа; 

 Выключить функцию TEST. 

 Опломбировать регулировочные винты. 
 

После перевода газового аппарата на другой вид газа нужно: 
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 Вычеркнуть на маркировочной табличке вид газа, на 

который аппарат был предназначен производителем 

 Вписать обозначение (вид) газа,  к сжиганию которого стал 

предназначен. Запись необходимо делать разборчиво. 
 

Перевод газового аппарата для сжигания другого вида 
газа может выполняться исключительно организацией, 
имеющей специальное разрешение. 

Эти работы не входят в состав гарантийных ремонтов. 
 

 
 
Рис. 4.2.1. Газовый клапан Honeywell со смесителем 
1 – возвратная связь (давление воздуха), 2 – давление газа за клапаном, 3 
– регулировка максимального расхода газа, 4 – регулировка 
минимального расхода газа, 5 – давление газа перед клапаном 
 

Эти работы можно производить, если: 

 проверена герметичность газовой сети после подключения 

газового аппарата 

 электрическая проводка выполнена в соответствии с 

существующими нормами 

  проверена правильность подключения аппарата к 

дымоходу. 
 

4.3 Настройки аппарата – регулировка величины  CO2 
 

Когда аппарат установлен и правильно подключен, 

необходимо проверить величину СО2  (показания  

газоанализатора) и сравнить с величиной которая 

указана в таблице, в отношении рода пользующегося газа. В 

случае необходимости регулировки  сделать корректировку  при 

момощи регулировочного винта максимального расхода 

обозначенного как 3 на Рис.. 4.2.1 или 4.2.2. 
 

М
о

щ
н

о
с

ть
 

Вид газа 
Давление 
на входе 

[мбар] 

АОГВ 100К 

Минимальная 

скорость 

[обороты/мин] 

Максимальная 

скорость 

[обороты/мин] 

Расход газа 
мин./макс. 

[л/ч] 

CO2 

[%] 

100 kW 

2E-G20 20 i 13 1200 (P28 = 24) 6000 (P27 =120) 25,5 / 181±6 9,00+0,5 

3P-G31 37 1200 (P28 = 24) 5900 (P27 = 118) 12/ 70±3 11,0+0,5 

3B/P-G30 37 1200 (P28 = 24) 5900 (P27 = 118) 10 / 53±2 10,5+0,5 

Таблица 4.3.1 – Регулировочные параметры аппарата 
 

Регулировка производится только в случае замены газового 

узла. Все регулировки должны происходить на основе данных, 

которые указаны в таблице 4.3.1. 
 

Включение сервисной функции (TEST) 

 
Для активации сервисной функции TEST необходимо нажать  

кнопку [A]3sek 

На дисплее LCD появится символ „t”  и цифра 0....100, 

означающая процентный уровень мощности аппарата в пределе 

от минимума к максимум. Уровень мощности  можно изменить 

при помощи кнопок [D] и [E] изменение на 1% или при помощи 

кнопки [F] можно  установить мощность минимальную а 

кнопкой  [G] мощность максимальную 

Если во время работы функции TEST  температура на датчике 

NTC контура отопления  будет   97°С, горелка  выключится до 

момента, когда температура станет меньше 81°С. 

Насос во время тестового режима работает с максимальной 

производительностью. 

Чтобы выключить функцию, TEST необходимо нажать кнопку 

[A]3sek. 
 

Регулировка минимальной мощности 
 

 в режиме программирования параметров проверить величину 

параметра Р28 – минимальные обороты вентилятора (величина 

которая показана на дисплее надо умножить на 50) проверить 

соответствует ли данные указаным в таблице 4.3.1. 

 в режиме TEST установить мощность аппарата t=0 

(вентилятор работает  на установленных минимальных 

оборотах, установленных параметром Р28) 

 после пуска аппарата, измерить на измерительном патрубке 

давление газа на входе (поз.5 Рис. 4.2.1. или 4.2.2). Величина 

давления в зависимости от рода газа указана в таблице 4.3.1, 

 газоанализатор подключить к патрубку на адаптере продуктов 

сгорания аппарата 

 Открутить заглушку с патрубка № 4 (Рис.4.2.1 или 4.2.2.) 

 При помощи регулировочного винта № 4 (рис.4.2.1 или 4.2.2) 

установить расход газа так, чтобы получить требуемую смесь 

газов сгорания в соответствии с данными, представленными в 

таблице 4.3.1. 
 

Регулировка максимальной мощности 
 

 в режиме программирования параметров проверить величину 

параметра Р27 – максимальные обороты вентилятора 

(величину которая показана на дисплее нужно умножить на 

50) проверить соответствует ли данные указаным в таблице 

4.3.1. 

 в режиме TEST установить мощность аппарата t=100 

(вентилятор работает  на установленных максимальных 

оборотах установленных параметром Р27) 

 После пуска аппарата, измерить на измерительном патрубке 

давление газа на входе (поз.5 Рис. 4.2.1. или 4.2.2). Величина 

давления в зависимости от рода газа указана в таблице 4.3.1, 

 Подключить газоанализатор к патрубку на адаптере продуктов 

сгорания аппарата 

 При помощи регулировочного винта № 3 (рис.4.2.1 или 4.2.2) 

установить расход газа так, чтобы получить требуемую смесь 

газов сгорания в соответствии с данными, представленными в 

таблице 4.3.1. 
 

Данные, определенные для  газа в нормальных условиях (15ОC, 

давление 1013 миллибар) с учетом коэффициента  полезного 

действия аппарата – 97% .  В зависимости от   атмосферического 

давления и температуры  газа расходы газа могут отличаться от 

представленных в таблице 
 

После окончания регулировки, необходимо закрыть 

все тестовые точки, проверить их плотность и вновь 

опломбировать. 
 

Тепловая мощность аппарата зависит от длины трубопроводов  

забора воздуха и удаления продуктов сгорания. Мощность  

незначительно уменьшается  в случае  увеличения их длинны. 

4.4 Регулировка мощности контура отопления СО и 

хозяйственной воды ГВС 
 

В случае необходимости  уменщения мощности в системе 

отопления СО надо поменять величину параметров P08-

максимальная мощность отопления  CO или P09- минимальная 

мощность отопления CO  

Ограничение мощности в системе подогрева хозяйственной 

воды возможное только после первого подключения к  аппарату 

бойлера горячей хозяйственной воды. Для ограничения 

мощности для подогрева хозяйственной  воды ГВС необходимо 

изменит параметр Р20 – максимальная мощность ГВС или Р21 – 

минимальная мощность ГВС. 
 

4.5. Конфигурация командоконтроллера – установка 

параметров аппарата 
 

Конфигурацию параметров отопительного аппарата 

может производить исключительно организация, 
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имеющая специальное разрешение. 
 

Чтобы включить процедуру программирования параметров 

нажать  кнопки  [B+C]3sek Получение доступа к конфигурации 

требует введение 4 цифрового предохраняющего пароля. После 

введения правильного пародя на дисплее появляется номер  

 

индекса параметра, начиная с 1. Через секунду номер параметра 

изменяется на  величину этого параметра. В случае введения 

ошибочного пароля, аппарат перейдет в режим stand-by. 
 

  
 

Переход к следующему параметру происходит после нажатия 

кнопки [E] или   [D]. Величина параметра изменяется кнопками 

[G] или [F]. 

Чтобы подтвердить  величину параметра надо перейти в другой 

параметр или кратковременно нажать кнопку [B].Кнопка  [B] 

предназначена для переключения между номером и величиной 

параметра.  

Нажатие кнопки [B+C]3sek выключает режим программирования. 
 

4.5.1 Просмотр величины параметров. 
 

Имеется возможность просмотра величины параметра без 

возможности вносить изменения. Для этого надо нажать кнопку 

[B]3sek.  

 

  
 

После пуска режима работы  INSTALATOR LOKALNY  

показываемый индекс параметра, начиная с номера 1. По 

истечению  1  секунду индекс заменяется на величину  

параметра. Величина параметра обновляется каждые  3 секунды. 

Для перехода в следующие параметры  надо нажать кнопку [E] 

или [D]. Чтобы выйти из режима подсмотра параметров надо 

снова нажать кнопку [В]3sek. Список доступных параметров 

указан в таблице 4.5.1.1. 
 

№ 
Наименование 

параметра 
Описание параметра 

Диапазон 

единица 

Заводск

ая 

установ

ка. 

P01 
Установка контура 
отопления CO 

Актуально настроенная 

температура контура отопления 

CO 

20-P2 

°C 
40 

P02 
Максимальная 
настройка контура 
отопления CO 

Максимальная температура 

контура отопления CO 

20-95 

°C 
80 

P03 
Гистерезис контура 
отопления CO Гистерезис выключения горекли 2-10 °C 3 

P04 
Время блокировки 
контура отопления 
CO 

Перерыв между очередными  

включениями горелки 

0-15 

мин 
2 

P05 
Время отопления 
CO мин. 

Время работы на минимальной 

мощности контура отопления CO 

3-10 

мин 
2 

P06 
Увеличение 
температуры контура 
отопления  CO 

Темп увеличения температуры 

контура отопления СО в 

первоначальной фазе грения 

0-60°C/ 
мин 

4 

P07 

Выбег насоса CO 
Работа насоса 
контура отопления 
после отключения 
горелки аппарата 

Время работы насоса контура 

отопления СО после отключения 

горелки аппарата 

1-30 

min 
5 

P08 
Мощность контура 
отопления СО 
максимальная 

Ограничение мощности контура 

отопления СО 

P9 - 

100% 
100% 

P09 
Мощность контура 
отопления СО 
минимальная 

Определенная в %  минимальная 

мощность контура отопления СО 
0-P8% 0% 

P10 
Коэффициент Kp 
контура отопления 
CO 

- --- 4** 

P11 
Коэффициент Ki 
контура отопления 
CO 

- --- 228** 

P12 
Мин. модуляция 
контура отопления 
CO 

Минимальный уровень 

модуляции для аппарата в 

системе каскада 

20-100 

% 
20%** 

P13 
Максимальная. 
мощность горелки 

Максимальная мощность 

горелки аппарата в системе 

0-

255kW 

90 dla 

100kW 

каскада 

P14 Кривая нагрева Номер кривой нагрева 0-10 0 

P15 
Перемещение кривой 
нагрева 

Параллельное перемещение 

кривой нагрева 

20-

70°C 
30°C 

P16 
Установка контура 
ГВС 

Актуальная  наставленная 

температура контура ГВС 

20-

65°C 
65°C 

P17 
Настройка контура 
ГВС максимальная 

Определяет максимальную 

температуру воды контура ГВС 

65-

90°C  
65°C 

P18 
Гистерезис контура 
ГВС 

Гистерезис температуры в 

бойлере 
2-10°C 3°C 

P19 
Выбег насоса 

контура ГВС 

Время работы насоса контура 

ГВС после отключения аппарата  

Не касается насоса системы 

каскада 

0-180 

sek. 
30 sek. 

P20 
Мощность контура 

ГВС - максимальная 

Ограничение мощности контура 

ГВС. 

P21 - 

100% 
100% 

P21 
Мощность контура 

ГВС - миниимальная 

Определенная в %  минимальная 

мощность контура ГВС. 
0-P20% 0% 

P22 
Коэффициент Kp 

контура ГВС 
-- --- 4** 

P23 
Коэффициент Ki 

контура ГВС 
-- --- 228** 

P24 

Установка воды 

контура ГВС в 

бойлере 

Не используемый °C 80 

P25 

Дополнительная 

величина настройки 

контура ГВС 

величина добавляемая до 
величины настройки контура 
ГВС 

 5 

P26 
Врема перегрева 

бойлера 

Защита от частого включения. 
Время в котором настройка 
контура ГВС увеличивается на 
очередные 5°C 

min 0 

P27 
Максимальные 

обороты вентилятора 
Абсолютная максимальная 
величина оборотов вентилятора 

P28 – 

255 

rpm*50 
wg 

tabeli 

4.3.1** 
P28 

Миимальные 

обороты вентилятора 

Абсолютная минимальная 
величина оборотов вентилятора  
 

0-P27 

rpm*50 

P29 
Коэффициент Kp 
вентилятора вверх 

Коэффициент контроля работы 

вентилятора 

--- 10 

P30 
Коэффициент Ki 
вентилятора вверх --- 244 

P31 
Коэффициент Kp 
вентилятора вниз --- 10 

P32 
Коэффициент Ki 
вентилятора вниз --- 250 

P33 Уровень розжига 
Определенный в % уровень, при 

котором аппарат зажигается 

P25-

P26% 
20 

P34 Тип единиц 

0..127 – Метрические единицы  

измерений  

128..256 –имперские единицы 

 0 

P35* Мин. Насоса каскада 
Минимальный сигнал  PWM для 

насоса каскада 

15-

100% 
0 

P36* Макс. Насоса каскада 
Максимальный сигнал  PWM для 

насоса каскада 

15-

100% 
100% 

P37* 
Количество 
аппаратов для нужд 
ГВС 

Определяет количество 
аппаратов работающих для 
подогрева воды контура ГВС 

0 -  6 0 

P38* 
Противзамерзание 
каскада -ON 

Температура на датчике каскада 
для включения функции 
противзамерзанию 

°C или 

°F 
6 

P39* 
Противзамерзание 
каскада - OFF 

Температура на датчике каскада 
для выключения функции 
противзамерзанию 

°C или 

°F 
15 

P40* 
Задержка 
переключения 
аппарата 

Минимальное время 
постоя/работы аппарата в 
системе каскада 

0-255s 20 

P41* Время квантования Параметр регулировки PI   

P42* Режим работы OT 
0-стандард 
1-SMILE 0 - 1 0 

* Параметры записанные в плате дисплея аппарата 
** рекомендуется оставить неизмененное 
 
Таблица 4.5.1 – Конфигурационные параметры 
командоконтроллера 
 

№ Наименование параметра единица описание 

P01 Ток ионизации µA  

P02 Температура подачи воды в 
систему отопления CO 

°C  

P03 Температура воды на возврате с 
системы отопления СО 

°C  

P04 Температура воды контура ГВС °C  

P05 Давление воды Bar*10-1 Давление в системе 
отопления CO 

P06 Уровень мощности % Уровень мощности 
горелки 

P07 Требуемая скорость вентилятора 50 * 
rpm 

Требуемая скорость 
вентилятора 

P08 Актуальная скорость вентилятора 50 * 
rpm 

Измеренная скорость 
вентилятора 

P09 Температура продуктов сгорания °C Неактивен 

P10* Температура на входе в каскад 
 

°C Если подключен датчик 
температуры на  
гидравлической стрелке 

P11* Наружная температура °C Температура 
измеренная датчиком 
наружной температуры 
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P12* Степень модуляции каскада % Актуальная релятивная 
степень модуляции 
каскада 

P13* Установка контура отопления CO °C  

P14* Установка контура ГВС °C  

P15* Количество горелок --- Количество 

установленных горелок 

P16* Количество работающих горелок --- Количество 

работающих горелок 

P17* Количество дисплеев --- Количество аппаратных 

модулей 

* Параметры записанные в плате дисплея аппарата 
Таблица 4.5.1.1 – контрольные параметры аппарата 

5. ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО 
АППАРАТА 
 

5.1. Пуск аппарата 
 

Перед включением аппарата необходимо проверить:  

 гидравлическую систему и систему забора воздуха и 

удаления продуктов сгорания соответствует существующим 

правилами; 

 подключено заземление; 

 расширительный бак имеет соответствующий объем, 

соответствующую  объему системы отопления; 

 Подключен отвод воды с предохранительного клапана; 

 Вид газа который находится в сети отвечает тому, к 

которому аппарат предназначен; 

 Давление  газа на входе  отвечает предусмотренным 

величинам 
 

После установки аппарата, проверки правильности и 

герметичности его подключения и подготовки к 

эксплуатации согласно настоящего руководства и 

существующих правил, первый пуск и обучение потребителя в 

области работы газового аппарата, безопасности и методов его 

обслуживания, может выполнить только организация, имеющая 

специализированное разрешение. 
 

Удаление воздуха с установки: 
 

 Проверить отпущена ли пробка автоматического 
воздухоотводчика аппарата поз. 2.13 Рис.. 2.2.1.1, если нет, 
отпустить на  полоборота. 

 Открыть краны на подаче и возврате (обратке) с системы 
отопления СО  в аппарате. 

 Закрыть газовый кран  перед  аппаратом 
 Включить аппарат к электросети 
 Проверить давление в системе отопления (смотри пункт 4.5.1, 

параметр Р05). Давление должно находиться в пределе  1.2 ÷ 
1.8 бар. В случае слишком маленького давления необходимо  
подпитать состему отопления (установку центрального 
отопления)  при помощи заправочного клапана  
установленного на установке отопления. 

 Запустить аппарат в сервисном режиме  ТЕSТ, аппарат 
включит циркуляционный насос и начнет процедуру розжига. 
По поводу недостатка газа после неудачной пробы  розжига на 
дисплее отобразится  ошибка „01” что разрешит работать 
насосу непрерывно и удалять паступаещий воздух из системы. 
Аппарат нужно оставить в таком состоянии до момента пока 
не будет слышен шум удаляемого воздуха. Процедуру 
продолжать до момента удаления воздуха из системы. 

 сброс ошибки „01”  нажать кнопку [В]. Вновь 
проконтролировать давление в системе отопления.  

После удаления воздуха с системы необходимо: 
 Проверить  правильность   подключенния аппарата к системе  

удаления продуктов сгорания   
 Подключить аппарат к электросети. Перед началом  работы 

командоконтроллер аппарата производит автоконтроль; 
 открыть кран газа; 
 Используя кнопки [Е] и [D], установить требуемую 

температуру нагревательной воды и подтвердить ее кнопкой 
[В]; 

 После установки требуемой температуры на дисплее через 
несколько секунд появиться действительная температура 
нагревательной воды; 

 Если после пуска аппарата по-прежнему слышен шум в 
системе необходимое повторить работы по удалению  

воздуха с целью полного удаления  воздуха из системы 
отопления; 

 проверить давление в системе, если давление упало открыть 
снова заправочный кран пока на дисплее не появится 
величина 1,5 бар, а после окончания этой операции закрыть 
кран наполняния; 

 проверить  содержание СО2 в продуктах сгорания. Если 
величина отличается от значений указаных  в таблице 4.3.1 
произвести регулировку аппарата согласно с пункта 4.3. 

 

В режиме ожидания, на  дисплее аппарата отображается 
актуальная температура измеренная  датчиком на входе в 
систему отопления СО поз. 2.15 Рис.. 2.2.1.1. 
В режиме  работа на дисплее отображается актуальная 
температура на входе совместно с соответствующими 
символами.  
 

  
 

5.2 Режим работы 
 

Режим пуска – происходит  после включения питания или 

после ручного сброса  аппарата. В этом режиме работает 

трехходовой клапан  и насос. В случае отсутствия нагрева в 

течение 12 часов наступает сброс RESET аппарата, для защиты 

от блокировки трехходового клапана и насоса. 

Режим ожидания (дежурный) – отсутствие потребности нагрева 

Режим  TEST – режим  для соответствующей настройки  

аппарата пункт 4.3. В этом режиме обороты вентилятора 

настраиваемые между минимальной и максимальной величиной 

определенной параметрами Р27 и Р28. Трехходовой клапан 

установленный  в системе отопления СО. Горелка запускается со  

стартовой мощностю  определенной параметром Р33  а потом  

переходит в требуемую величину мощности.  

Режима  ТЕSТ нельзя запускать когда командоконтроллер 

сигнализирует ошибку.   

Режим Stand-by – режим в которым выключенный 

пользовательем  аппарат, действуют исключительно 

предохраняющие функции: 

 защита от замерзания воды в контуре отопления аппарата, 

(аппарат включается когда температура воды в аппарате 

меньшая на  6 °С и нагревает воду пока температура не 

достигнет  15 °С), мощность горелки минимальная, 

 защита от замерзания воды в контуре ГВС аппарата, (аппарат 

включается когда температура воды в контуре ГВС аппарата  

меньше чем  6 °С и нагревает воду пока температура не 

достигнет  15 °С), мощность горелки минимальная,  

 защита от блокировки насоса и трехходового клапана (насос и 

клапан включаются на время около 20 секунд каждые 24 часа) 

Режим контура отопления СО – режим в котором аппарат 

нагревает систему отопления СО. Подробно описано в пункте 

2.4.1 

Режим ЗИМА – аппарат подогревает контур отопления СО и 

контур ГВС. Во время работы аппарата, приоритет всегда имеет 

подогрев хозяйственной  воды. В аппарате можно выключить 

функцию подогрева горячей хозяйственной воды нажимая 

кнопку [C], в таком случае аппарат будет подогревать только 

контур отопления, игнорируя требование нагрева  бойлера 

Режим ЛЕТО – аппарат подогревает только контур ГВС 

игнорируя требование нагрева  контура отопления СО. 
 

Аппарат приспособлен для работы в системе отопления СО, в 

случае подключения к аппарату бойлера горячей хозяйственной 

воды аппарат может работать тоже в режиме горячего 

водоснабжения ГВС. 
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5.3 Настройки 

5.3.1 Настройка температуры отопительной воды   
 

 Для изменения температуры 

отопительной воды контура  

отопления СО на выходе  из 

аппарата нажать кнопку [D] или 

[E]. На дисплее  будет мигать 

уставленная температура в 

градусах Цельсия. Выбор надо подтвердить кнопкой [B]. В случае 

отсутствия подтверждения по истечению 10 сек произойдет 

выход с функции, без записи новой величины. 
 

5.3.2 Настройка температуры хозяйственной воды 
 

Для изменения температуры 

отопительной воды контура  

ГВС на выходе  из аппарата 

нажать кнопки [G] или [H]. На 

дисплее  будет мигать 

уставленная температура в 

градусах Цельсия. Выбор надо подтвердить кнопкой [B]. В 

случае отсутствия подтверждения по истечению 10 сек 

произойдет выход с функции, без записи новой величины.  

5.3.3 Переключение режима  ЛЕТО/ЗИМА 
 

 Для изменения  режима работы  
ЗИМА на режим  ЛЕТО  нажать 
кнопку [А] на дисплее появится 
символ (W2) как на показано на 
рисунке. Для переключения в 
режим ЗИМА надо снова 
нажать кнопку [А]. 

 

5.3.4 Выключение подогрева воды контура ГВС 
 

Нажимая кнопку [C] можно 

включить или выключить 

функцию подогрева  

хозяйственной воды  - контура 

ГВС. На дисплее появится 

символ (W5) как на показано на 

рисунке 
 

5.3.5 Дежурный режим - Stand-by 
 

Нажать кнопки [A+C]3sek.  

Аппарат входит в Дежурный 

режим. На дисплее появится 

символ (W11) как на показано на 

рисунке. 

Для включения аппарата нажать 

кнопку [B]. 
 

5.4 Диагностика 
Если в работе аппарата произойдет неисправность, на дисплее 

появится символ „E”  и номер ошибки. 

Если потребуется вмешательство пользователя для снятия 

блокировки аппарата, на дисплее появится надпись RESET  

Если аппарат по прежнему будет входить в состояние 

блокировки, необходимо вызвать сервисную службу, имеющую 

специальное разрешение. 

 
Код 

ошибки 
Описание ошибки - причина RESET 

01 Недостаток пламени  R 

02 Неправильное пламя. 

Неправильное пламя - сигнализация помех в цепи  

контроля пламени 

R 

03 Сработал  ограничитель температуры отопительной 

воды или огряничитель температуры 

теплообменника. 

R 

04 - - 

05 Недостаточна  скорость оборотов вентилятора R 

06 - - 

07 Защита на выходе продуктов сгорания (2.2) A 

08 Ошибка цепи контроля пламени A 

09 Ошибка цепи управления газовым клапаном R 

13 Ошибка дистанционного сброса - reset W 

15 Ошибка температурного тестирования датчиков 

NTC 

R 

16 Ошибка датчика NTC на  на подаче (2.15) R 

17 Ошибка датчика NTC на возврате  (2.14) R 

18 Повреждение датчика NTC на подаче (2.15) или на 

возврате (2.16) 

R 

21 Ошибка преобразователя  ADC A 

25 Ошибка идентичности A 

30 Датчик NTC контура отопления на подаче замкнут 

накоротко (2.15) 

R 

31 Датчик NTC контура отопления на подаче  в обрыве  

(2.15) 

R 

32 Датчик NTC контура ГВС замкнут накоротко A 

33 Датчик NTC контура ГВС  в обрыве A 

34 Низкое напряжение электропитания A 

37 Низкое давление отопительной воды A 

41 Преобразователь давления (2.8) – недостаток  

давления 

A 

43 Датчик NTC контура отопления на возврате  

замкнут накоротко  (2.14) 

R 

44 Датчик NTC контура отопления на возврате  в 

обрыве (2.14) 

R 

45 - - 

46 - - 

47 Преобразователь давления (2.8) - поврежден или не 

подключен 

A 

74 Датчик температуры  солнечного коллектора 

замкнутый  накоротко 

A 

75 Датчик температуры  солнечного коллектора в 

разрыве 

A 

76 - - 

77 - - 

78 - - 

79 - - 

80 Замененные датчики  NTC контура отопления и 

обратной воды 

R 

81 Ошибка датчиков NTC Смотри 

описание 

90 Внутренная ошибка  

94 Внутренная ошибка Смотри 

описание 

95 Ошибка датчика  NTC каскада Смотри 

описание 

96 Ошибка датчика наружной температуры ES Смотри 

описание 

97 Ошибка системы каскада Смотри 

описание 

98 Ошибка коммуникации  между аппаратами Смотри 

описание 

99 Нет связи 

КОНСОЛ/КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР   

Смотри 

описание 

Таблица 5.4.1 – Коды ошибок 

 
Во времени отображения на дисплее  каждой из ошибок 

включается насос. Исключение  ошибка Е37. 

Описание ошибки  01 - Недостаток пламени - Количество 

попыток розжига  исчерпано и ни одна из попыток не привела к 

воспламенению пламени за безопасное время.  

Ошибка может свидетельствовать о слишком маленьком 

протоке отопительной воды через аппарат ниже 20 дм3 / мин 

или поврежденном датчике протока воды (2.17) 

Описание ошибки 03 – Сработал  ограничитель 

температуры на отопительной воде или огряничитель 

температуры теплообменника – Вода достигла  температуры  

970C на датчике NTC контура отопления или  сработал 

термический предохранитель теплообменника (BW1) или 

(BW2). 
 

Описание ошибки 07 – Защита на выходе продуктов 

сгорания - Температура газов сгорания слишком высока. 

Возврат к работе по истечению 10 минут от момента 

выключения. В случае повреждения термического 

предохранителя – заменить его на новый. Если термический 

предохранитель в хорошем состоянии - проверить систему 

проводов. Необходимо отключить электропитание с целью 

сброса аппарата. 
 

Описание ошибки 13 – Ошибка дистанционного сброса - 

reset – Израсходовано  допустимое количество попыток сброса  

ошибок (5 раз в течение 15мин). Для устранения ошибки 

необходимое отключение и повторное включение 

электропитания.  
 

Описание ошибки 15 и 81 – Во время дежурного режима 

разница температур на датчике температуры на подаче (2.15) и 

на возврате (2.14) слишком большая, на дисплее высвечивается 
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ошибка Е15. После продолжительности 24 часов, ошибка 

разницы температур остается вне сферы, на дисплее 

отображается ошибка Е81. 
 

Описание ошибки 16 – После каждого розжига горелки 

величина определенная датчиком  должна измениться о по 

крайней мере ± 0,25 °С. Если в течение 2 минут датчик не 

определит изменения на дисплее отобразится ошибка Е16. 
 

Описание ошибки 17 – В течении 24 часов величина 

определенной температуры должна измениться о по крайней 

мере ± 0,25 °С.  
 

Описание ошибки 18 – В непрерывном порядке измеряемая  

разность температуры на каждом из датчиков. Если произошло 

изменение температуры  на каком-нибудь из датчиков выше 30 

К/сек на дисплее отображается  ошибка Е18.  Датчики надо 

проверить и заменить поврежденный или оба сразу. 
 

Описание ошибки 21 - Внутренний контроль подтвердил 

ошибку преобразователя ADC. Снятие блокировки возможно 

только после устранения ошибки.  Произошло повреждение 

преобразователя, и его необходимо заменить на новый. 
 

Описание ошибки 25 - Программирование в микропроцессоре 

и памяти EEPROM  не идентичное. Командоконтроллер требует 

отмены. 
 

Описание ошибки 34  - напряжение питания  упало ниже  157V 

(+/-10V). 
 

Описание ошибки 37 – Появляется когда давление в системе 

определенное датчиком давления (2.8) упало ниже 0,5 бара. 

Надо проверить  давление в системе – должно оно быть 1-1,5 

бара и если необходимо подпитать систему. В случае ошибки 37 

насос не работает. 
 

Описание ошибки 80 – После каждого пуска аппарата датчики 

NTC на подаче и на возврате измеряют  в коротких промежутках 

времени температуру на двух датчиках. Если температура на 

возврате выше 3 °С отсчитывается  время 180 сек. Если по 

истечению  этого времени температура на возврате остается 

высокая, на дисплее отображается ошибка Е80. 
 

Описание ошибки 94 – поврежден дисплей панели управления 

(2.6). Поменять панель дисплея. 
 

Описание ошибки 95 – В случае соединенных  в ряд аппаратов 

не подключен  датчик температуры коллектора (СS) или датчик 

поврежден (замкнутый накоротко / обрыв). В случае отдельного 

аппарата консоль управления не получает сигнал от датчика 

NTC на подаче. Надо  проверить электрические соединения.  
 

Описание ошибки 96 – при настройке параметра Р14 на 

величину  другую чем ноль, командоконтроллер определяет 

присутствие датчика (замкнутый накоротко / обрыв). 
 

Проверить соединение датчика (ES). 
 

В случае отсутствия датчика изменить величину параметра Р14 

на величину - цифру 0 
 

Описание ошибки 97 – Изменилось расположение аппаратов 

в  системе  каскада, соединенных в ряд 

 Изменилось количество соединенных аппаратов. 

 Изменилась очередность соединения аппаратов. 

 Последняя конфигурация каскада закончилась неудачей. 

Для устранения ошибки необходимо снова собрать 

конфигурацию каскада. 

Описание ошибки 98 – нет связи между аппаратами 

подключеных последовательно в  каскадную систему.  

 Изменилась очередность соединения аппаратов. Необходимо 

снова собрать конфигурацию каскада. 

  Обновлена система управления в каком-то из аппаратов 

каскада. Необходимо снова собрать конфигурацию каскада. 

 Повреждено соединение проводов. Проверить провода для  

аппаратов соединенных в ряд. 

 Существуют проблемы с питанием какого-нибудь из 

аппаратов. Проверить питание и предохранители в каждом 

аппарате. 

 Повреждена консоль управления (2.6). Заменить плату дисплея 

в консоли управления (2.6) 
 

Описание ошибки 99 – нет связи между дисплеем консоли 

управления (2.6) и командоконтроллером (2.7). Проверить 

проложенные провода. Заменить плату дисплея или 

командоконтроллер (2.7). 
 

5.4.1 История ошибок 
 

Активация режима «История ошибок» происходит через 3 сек. 

после нажатия и удержания  кнопки [C]3sek. В этом режиме 

имеется доступ к 8 последним ошибкам. По истечению 3 секунд 

после включения режима  на дисплее появляется надпись „bu 0”. 

Переход к выбору индекса происходит через 3 секунды или 

после нажатия кнопки [В]. На экране появляется номер „H и 0” 

означающий индекс последней ошибки, индексы ошибок 

принимают величину от 0 до 7. Чтобы переключиться между 

индексами ошибок необходимо нажать кнопки [E], [D]. 

Выбранный индекс после 1сек. замениться кодом ошибки. 

Переключение между индексом и величиной кода ошибки 

можно произвести нажимая кнопку [В]. 
 

 

 

 
 

Чтобы выйти из режим истории ошибок, надо нажать кнопку 

[C]3sek. 
 

5.5 Функции против замерзания 
 

Функция включает насос, когда температура в контуре 

отопления СО или контуре ГВС   ниже 8°С. 

Когда температура воды понизится ниже чем 6°С, включится 

горелка и будет работать пока вода не достигнет температуры 

15°С. Горелка работает на минимальной мощности. 
 

5.6 Защита от  блокировки насоса и трехходового 

клапана 
 

Насос и трехходовой клапан включаются на 20 сек. в каждые 

сутки. 
 

5.7. Вывод аппарата с эксплуатации 
 

 Оставить подключенный аппарата к электросети; 

 Оставить открытыми газовый кран и кран  воды  контура 

отопления СО; 

 включит режим работы Stand-by нажав кнопки [A+C]3sek. 
 

В случае продолжительного простоя газового аппарата и его 

отключения, необходимо: 

 отключить аппарат от электросети  

 слить водяную систему аппарата, а если существует опасность 

замерзания системы и систему центрального отопления. 

 закрыть краны газовой и водяной сети. 

В зимнее время (ввиду риска замораживания воды в 

системе) запрещается отключение аппарата от 

электрической сети, если в системе аппарата остается 

вода. 

Слив воды с аппарата производится при помощи клапана, 

который находится внутрии аппарата (2.22). 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОСМОТРЫ, 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

6.1. Осмотры и техническое обслуживание 
Газовый отопительный аппарат  должен проходить 

периодические осмотры и проверки.   

Рекомендуется, хотя бы раз в год, лучше всего перед 

отопительным сезоном, производить осмотр аппарата. Все 

ремонты и осмотры должны производиться организацией, 

имеющей специализированное разрешение. Для ремонта 

аппарата необходимо применять только новые оригинальные 

запчасти. 

При каждом осмотре и консервации газового аппарата, 

необходимо проверить правильность работы защитных систем и 

герметичность газовой арматуры, а также герметичность 

присоединений аппарата к газовой системе. Данные работы не 

входят в перечень гарантийных  ремонтов. 

 

6.1.1 Подготовка аппарата для сервиса 
Перед каждой чисткой или заменой компонентов, 

необходимо отключить аппарат от электрической, 

водяной и газовой сети. Производитель не несет 

ответственности за возможные убытки вызванные не 

применением выше указанных рекомендаций. 

Для облегчения консервации рекомендуется демонтировать 

кожуха аппарата. 

 
Демонтах переднего кожуха: 

1. Отпустить винты (К1),  

2. Потянуть кожух за нижний край для снятия его с защелок 

3. Пприподнять кожух вверх. 

Демонтаж бокового кожуха: 

4. отвернуть винты К2. 

5. Приподнять кожух вверх. 
 

 
Рис.. 6.1.1.2 Поворот кронштейна командоконтроллера 

 

Для облегчения доступа к внутренным элементам аппарата 

необходимо опустить вниз командоконтроллер вместе с 

кронштейном на которым он установлен, чтобы это произвести 

необходимо: 

1. Отвернуть винты (К3),  

2. Опустить кронштейн до момента блокировки. 
 

 
6.1.1.3 Демонтаж командоконтроллера 

 

В случае необходимости демонтажа командоконтроллера 2.7 

после снятия переднего кожуха и отклонения консоли 

управления необходимо: 

Отключить все провода, подключенные к командоконтроллеру. 

1. Открутить винты (К4) 

2. Приподнять командоконтроллер вверх, а потом вынуть из 

аппарата. 
 

6.1.2. Техническое обслуживание камеры сгорания, 

горелки, зажигающего электрода,электрода контроля 

пламени. 
Проверить визуальным осмотром внутренюю сторону камеры 

сгорания, поверхность горелки и состояние электродов. 

Загрязненную горелку и внутренность камеры сгорания 

очистить щеткой из пластмассы;  

 видимые повреждения на поверхности горелки, бреши, 

деформация бракуют горелку – горелка подлежит замене, 

 очистить электроды щеткой из пластмассы, 

 заменить обгоревшие или деформированные электроды, 

 проверить состояние покрытия всех электродов, 

 очистить загрязнения изоляторов, 

 изоляторы с видимыми повреждениями бракуют электрод – 

электрод подлежит замение. 

 
Загрязненная горелка и внутренняя сторона камеры 

сгорания указывают на необходимость регулировки 

аппарата. 
 

 
Рис. 6.1.1.1  Снятие переднего кожуха 
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Рис. 6.1.2.1 Демонтаж узла горелки 
 

Во время проведения сервиса камеры сгорания и 

теплообменника необходимо: 

 отключить аппарат от электрической и газовой сети; 

 Отключить электрические соединения вентилятора; 

 Отключить электрические соединения газового клапана; 

 Отключить кабель зажигающего электрода  и контроля 

пламени; 

 Ослабить хомут (L2) и снять трубу забора воздуха (L3) с 

смешивающего коллектора; 

 Открутить винты (S1) соединяющее газовый клапан с 

питающими трубами; 

 Открутить 6 винтов (N1) крепления   горелки к камере 

сгорания; 

 Вынуть горелку не повредив облицовку из керамического 

волокна о стенки теплообменника; 

 Проверить, что горелка не имеет следов загрязнения, налета, 

известкового осадка или следов копоти; проверить все 

отверстия горелки; 

 Осторожно очистить электроды избегая изменения их 

положения  относительно горелки;  

 Очистить цилиндр горелки щеткой (щетка должна быть 

металлической), чтобы не повредить керамические волокна; 

 Проверить  уплотнения (прокладки) на крышке горелки; 

• Очистить теплообменник моющим средством, 

предназначенным для нержавеющей, стали, нанося средство 

кисточкой на места загрязнения, обращая внимание, чтобы не 

смочить моющим средством керамические волокна. Через 

несколько минут снять осадок мягкой щеткой (не 

металлической), после чего промыть под струей воды; 

 Удалить фиксирующий зажим и вытащить трубку отвода 

конденсата и промыть ее под струей воды; 

 Открутить подключение сифона, снять сифон и промыть под 

струей воды; 

 По окончании работ собрать оборудование в обратном 

порядке; 

 Убедиться, что в аппарате нет неплотностей, приводящих к 

утечкам газа. 

6.1.3 Термическая защита теплообменника 
 

Для обеспечения правильного монтажа теплообменник  снабжен  

термической защитой BW1) и (BW2)   В случае монтажа 

теплообменника без керамических термических изоляций 

сработают защиты. Ограничители (ВW1) и (ВW2) соединенное 

последовательно с ограничителем температуры хозяйственной 

воды (2.16) в случае их срабатывания  появиться ошибка „Е03”.  

Температура срабатывания  ограничителя (ВW1) 260°. 

Ограничитель имеет  возможностью ручного сброса в 

комнатной температуре  около  22 °С . Перед повторным 

включением необходимо проверить состояние изоляции на 

коллекторе горелки. Предохранитель (ВW2) будет поврежден 

при темп. 318 °С, после проверки и устранению неисправности 

заменить предохранитель на новый. 

 
6.1.3.1 - Ограничители температуры теплообменника 
 

6.1.4. Очистка сифона конденсата 
 

В случае необходимости очистки сифона конденсата, 

необходимо: 

 Открутить  низ сифона который находится под нижним 

кожухом аппарата смотри Рис.. 3.7.1; 

 Слить с сифона находящийся в нем конденсата, поднимая 

поплавок; 

 Внутрии аппарата  открутить  от сифона  трубу отводящую 

конденсат; 

 Снять  шланг соединяющий сифон с теплообменником; 

 Вытянуть сифон находящийся в нижнем кожухе; 

 очистить сифон из возможных загрязнений; 

 прикрутить  сифон; 
 Проверить проходимость сифона (напр. продуть трубку 

отводящего конденсат). 
 

Чтобы избежать возможности выхода продуктов сгорания через 

сифон до момента  конденсации  в нем конденсата необходимо 

залить в сифон немного воды. 
 

6.2. Замена поврежденной платы управления в панели 

управления 
 

В случае необходимости замены платы управления, необходимо 

производить в соответствии с инструкцией по монтажу, 

прилагаемой к плате управления. 
 

6.2.1 Замена предохранителя в командоконтроллере 
Демонтировать командоконтроллер 2.7 как указано на  Рис.. 

6.1.1.3. При помощи плоской отвертки освободить 6 зацепов  на 

облицовке командоконтроллера, затем снять крышку. На плате 

находятся два предохранителя 3,15 А. Поврежденный  заменить 

на новый. Закрыть крышку и установить 

командоконтроллер.  

Внутри консоли управления 2.6 согласно  рис. 6.1.1.3 

находятся дополнительные 2 предохранители 2.5 А 

предохраняющее насос аппарата. 

 



ООО «Завод отопительного оборулования «ВИКТОРИ» 

17 
  

2 x 3,15A

 
Рис. 6.2.1.1 Место установки предохрнителей 
 

6.3. Работы по обслуживанию газового аппарата, 

которые разрешается выполнять потребителю 
 

Потребитель самостоятельно должен: 
 проверить  плотность  газовой системы 

 проверить  плотность водяной системы и при необходимо 

заменит прокладки на новые 

 визуально проверить пламя на горелке и состояние камеры 

сгорания 

 проверить   правильность регулировки сгорания а в случае 

необходимости необходимо: 

 снять и очистить горелку от ржавчины; 

 проверить уплотнение  камеры сгорания – не поврежденно и 

находиться в правильном положении 

 проверить первичный теплообменник в случае необходимости 

очистить его 

  проверить состояние и функционирование систем розжига и 

газовой защиты.  При необходимости снять и очистить от 

нагара зажигающий электрод и электрод контроля пламени, 

при повторной установке, обратить особое внимание на 

сохранение соответствующего расстояния до горелки; 

 Проверить  систему  защиты отопления: предохранительный 

клапан – как защита от превышения давления,  датчик разницы 

давлений как защита на наличие тяги;  

 Проверить помещение в котором находиться установленный 

аппарат, вытяжные решетки, согласно существующим  нормам 

и правилам; 

 Периодически контролировать  систему удаления продуктов 

сгоранияи и гарантии  безопасной работы; 

 Проверить  электрическое подключение аппарата согласно  

руководства по эксплуатации; 

 Проверить  правильность  действия системы для отвода 

конденсата. Проверить проток  жидкости и не поступают ли 

продукты сгорания  во внутреннюю систему. 

 
6.4. Характеристика насоса 
 

Циркуляционный насос на заводе уставлен в режим работы 

ШИМ (PWM), это обозначает, что его характеристикой работы 

управляет командоконтроллер аппарата. 

Насос имеет дополнительно возможность независимой работы, а 

выбор режима работы можно изменить при помощи поворотной 

ручки которой оборудован насос. 

 

ext. in

12

5
4

88

p-v PWM p-c

 
 

Установка в позиции „ext.in”  обозначает, что насос управляется 

сигналом ШИМ (PWM) от командоконтроллера  аппарата. 

Обороты насоса в зависимости от величины сигнала  ШИМ 

(PWN) представляна на диаграмме. 

 

 
 
 

 

Сигнал PWM, для внешнего насоса, выведен на 

клеммы панели управления и обозначенны 

CASC.PWM , набирает  максимальную величину 

(100%) на самых высоких оборотах насоса.  
 

В зависимости от режима в которым работает аппарат насос 

управляется следующим образом: 

 Режим  TEST – максимальная производительность 

 Режим подогрева контура ГВС – максимальная 

производительность 

 Выбег насоса– максимальная величина сигнала ШИМ (PWM) 

 Режим  подогрева контура отопления CO – насос подбирает 

величину расхода в зависимости от потребности в тепле, 

измерая разницу температур на подаче и обратке. 
 

Режим  регулировки Δp-c 

Обозначает самостоятельную работу насоса не контролируемую 

командоконтроллером аппарата. Насос удерживает создаваемую 

разницу давлений на постоянном уровне в зависимости от 

настройки поворотной ручки, между величиной Нмин и Нмакс 

ограниченной максимальной характеристикой насоса.  

 
 
Режим  регулировки Δp-v 

Работа насоса не контролируется командоконтроллером 

аппарата, зато электроника насоса  изменяет настройки разницы 

давления, которая поддерживается насосом линейным способом 

между HS и ½ HS. Установка разницы давлений H  уменьшается 

или увеличивается в зависимости от протока Q. 
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6.4.1 – Гидравлическая характеристика циркуляционного  

          насоса 

6.5. Параметры компонентов аппарата 

 

Вентилятор  NG150 поз. 2.11 

 Напряжение питания от командоконтроллера   230 В. 

 Номинальная мощность 200 Вт 

 Noминальное напряжение 1,3A 
Насос STRATOS PARA 25-1-8 поз.   2.18 

 Напряжение питания от командоконтроллера  230 В 

 Мощность  8-130 Вт 

 Напряжение 0.07-0.95A 

 Управляемый сигнал PWM  

 частота 100-5000 Гц  

 амплитуда 5-15 В 
Газовый узел  поз.   2.19 

 Напряжение питания от командоконтроллера  230 В 

 Номинальный ток катушки  EV1 = 45mA, EV2=25mA 
Преобразователь давления отопительной воды поз.   2.8 

 Напряжение питания от командоконтроллера  5 В 

 Выходное напряжение 0,5 В до 2,5 В (0 bar - 4 bar) 

Ограничитель температуры  95°C поз.   2.16 

 Напряжение питания от командоконтроллера  SELV 

 Контакт 
Термический предохранитель поз.   2.2 

 Напряжение питания от командоконтроллера  SELV 

 Температура сработания 115°C 

Датчик NTC возврат  поз.   2.14 / подача поз.   2.15 

 Напряжение питания от командоконтроллера  SELV 

 12K@25°C β=3635 
9570-10130 Ω @ 30°C 

2690-3030 Ω @ 65°C 

1420-1680 Ω @ 85°C 
Датчик протока поз.   2.17 

 Напряжение питания от командоконтроллера  230 В 

 Напряжение  20mA 

Трехходовой клапан (opcja) 

 Напряжение питания от командоконтроллера  230 В 
 

Датчик    NTC бойлера (опция) 

 Напряжение питания от командоконтроллера  SELV 

 12K@25°C β=3635 

Датчик    NTC наружной температуры (опция) 

 Напряжение питания от командоконтроллера  SELV 

 10K@25°C β=3946 
Датчик    NTC температуры в питательном коллекторе (опция) 

 Напряжение питания от командоконтроллера  SELV 

 12K@25°C β=3635 

Датчик    NTC температуры в солнечном коллекторе (опция) 

 Датчик Pt1000 

Солярный насос (опция) 

 Напряжение питания от командоконтроллера  230 В 

Предохранительный клапан фирмы Caleffi модель 311540 

 Номинальное давление PN10 

 Температура работы  5÷110°C 

 категория PED IV 

 давление открытия 20% 

 давление закрытия 20% 

 
Диаметр Ø 

водосброса 

мм 

Поверхность 

водосброса см 2 

Установленное 

давление 

(бар) 

Давление открытия 

(бар) 

¾” 13 1,327 4 4,8 

 
Давление 

закрятия 

(бар) 

Коэффициент 

выплыва 

K 

Производительность 

водосброса 

 (W) кг/ч 

Максимальная мощность 

устройства 

кВт 

3,2 0,5 178,25 103,3 

7. КАСКАДНАЯ СИСТЕМА ИЗ АППАРАТОВ 
 

Аппараты можно соединять в каскадную систему с 

максимальным количеством до 6 аппаратов. Первый аппарат 

каскада выполняет вышестоящую функцию (МАSTER) а 

остальные управляются как (SLAVE).  
 

Интегрированный  командоконтроллер гарантирует 

возможность: 
 

 Конфигурации системы каскада 

 открытие конфигурации и установка параметров 

 контроль каскадной системы и мониторинг статуса аппаратов 

 контроль дополнительной информаций   

7.1 Автоматическое определение 
 

Для гарантии  конфигурации командоконтроллера и  

возможности коммуникации в сети, каждый из аппаратов  

соединенных в ряд  должен перейти процесс автоматического 

определения. Запускаемый аппарат который выполняет 

функцию МАSTER посылает требование исполнения 

автоматического определения на остальные аппараты. 

Необходимо проверить правильно ли запущен процесс 

автоматического определения на каждом аппарате и нет 

проблем со связью. 
 

Автоматическое определение необходимо выполнить когда: 
 

 аппарат запускается в первый раз  

 Изменилось количество аппаратов в системе каскада 

 Изменилась очередность соединения аппаратов 

 Изменились  параметры в аппарате MASTER 
 

Процесс автоматического определения  может быть запущен  

когда аппарат  находится в режиме Stand-by или режиме 

ошибки.  

Для запуска нажать кнопку [D]3sec. 
 

 

 
 

Мигающий текст АUTO сигнализирует что происходит процесс 

автоматического определения 

PArA  - считывает  данные с командоконтроллера 

bu + число горелок - количество  горелок 
 

Подтверждение количества горелок сделать кнопкой [B]. 

Если процесс автоматического определения закончился 

неудачно или определено неправильное число горелок в системе 

каскада, необходимо проверить  все соединения и вновь 

запустить процесс автоматического определения.  
 

В случае неподтверждения количества горелок на дисплее 

отобразиться ошибка F97. 
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7.2 Режим  работы системы каскада 
 

В случае отсутствия требования  в нагреве  аппараты переходят 

в дежурный режим  Stand-by.  Все горелки выключаются, а в 

каскадный насос подается  сигнал ШИМ  (PWN) который имеет 

величину 0%. Чтобы предотвратить блокировку насоса, 

каскадный насос включается на 3 секунды   каждые 24 часа,  

подается  сигнал ШИМ (PWN) соответствующий с настройкой 

[Параметр P35]. 
 

7.2.1 Режим  TEST для каскада 
 

Режим  ТЕСТ в системе каскада может быть  запущен  для 

каждого аппарата в соответствии с пунктом 4.3. или для всего 

каскада. 

Во время режима  TEST  для каскада, если на горелках 

отсутствует ошибка,  все горелки работают, а требуемая 

мощность делится между все горелками в соответствии с 

алгоритмом работы каскада. 

Чтобы запустить Режим  TEST для каскада необходимо нажать 

кнопки [А + В]3сек  на панели управления аппарата MASTER.  

 

 
 

На дисплее LCD отобразитсят символ „c” и величину 0..100 

означающую процентный уровень мощности аппарата в пределе 

мин. - макс. 

Уровень мощности можно изменить при помощи кнопок [D]  и 

[Е], изменение на 1% или при помощи кнопки [F] уставить 

минимальную мощность, а при помощи кнопки [G] уставить 

максимальнню мощность.  
 

Сигнал ШИМ  (PWN) для каскадного насоса подбираемый по 

алгоритму работы командоконтроллера аппарата. После 

окончания Режима  ТЕST  и отсутствия  требования в нагреве 

начинается отсчет времени для выбега  насоса в соответствии с 

настройкой [Параметр Р07]. 
 

Чтобы выключить функцию ТЕST нажать кнопку [A+B]3sek. 
 

В случае появления какой-нибудь ошибоки Режим  прерывается. 
 

7.2.2 Работа каскадной системы в режиме отопления  

CO 
 

Горелки включаются в моменте получения требования тепла от 

внешнего регулятора температры RT  или ОТ подключенного к 

панеле управления аппарата исполняющего функцию MASTER 

Модуляция мощности в каскадной системе происходит на 

основании величины температуры определенной датчиком 

температуры в питательном коллекторе (CS) подключенным к  

аппарату  MASTER. Температуру контура отопления СО можно 

уставить на аппарате MASTER с помощью регулятор 

ОpenТherm или в случае подключения датчика  наружной 

температуры, температура  подбирается на основании  кривой 

нагрева,  пункт 2.4.2. 
 

Во время работы каскадный насос регулируется сигналом ШИМ 

(PWN) подключенным к аппарату  MASTER. После окончания 

требования тепла насос начинает выбег, время 

продолжительности  выбега насоса настроена Параметром Р07.  

Когда температура определенная датчиком   (CS) в питательном 

коллекторе выше установки, аппараты не начнут работать 

несмотря на присутствие требования тепла. Когда температура 

датчика CS ниже установки и необходим подогрев, начинает 

работать горелка аппарата MASTER и работает с минимальной 

мощностью, через время определенное параметром Р05,  по 

истечении этого времени температура на датчике  (CS) является  

выходным сигналом, для начала модуляции мощности согласно  

кривой нагрева уставленной [Параметром Р06]. Если величина 

установки будет нарушена на величину гистерезы   [Параметр 

Р03],  горелки выключаются и начинается отсчет времени 

перерыва в работе контура отопления СО [Параметр Р04]. 

 

 
 

7.2.3 Работа системы каскада в режиме ГВС 
 

Функции  подогрева воды контура ГВС, против замерзания 
контура горячего водоснабжения ГВС  и против развития  
бактерий (антилегенелла) касаются аппарата MASTER.  
 

Подогрев  хозяйственной воды  может быть выключен  с 
помощью панели управления на аппарате, регулятором 
OpenTherm (функция против замерзания и против развития  
бактерий остается действовать) или в случае повреждения 
датчика в бойлере. 
 

Существуют два способа подогрева хозяйственной воды в 

бойлере.  

 Каскадный - все аппараты будут работать на подогрев  

хозяйственной воды  и отопления СО. [Параметр Р37] уставить 

на 0. 

  Делимый - для подогрева хозяйственной воды  будут работать 

только выбранные аппараты. [Параметр Р37] определяет 

количество аппаратов которые будут работать на подогрев 

хозяйственной воды, остальные будут работать только на 

систему отопления СО. 
 

7.2.3.1 Каскадный способ 
 

Все аппараты соединенные в ряд в системе каскада могут 

работать на ГВС, выполнения функцию против замерзания 

хозяйственной воды или  против развитию  бактерии 

легионеллы в соответствии с алгоритмом работы каскада. 
 

Датчик    температуры в бойлере (ТS)  обязательно должен быть 

подключенный к  аппарату MASTER, который передает 

информацию к остальным аппаратам о необходимости нагрева 

контура ГВС. Аппараты, смодулированы таким способом чтобы 

получить настроенную температуру хозяйственной воды. 

Для настройки каскадной системы, для подогрева  

хозяйственной воды, контура ГВС [Параметра Р37] уставить 

величину 0. 
 

В режиме ГВС каскадный насос не работает. 
 

Настройка системы подогрева воды зависит  от режима работы: 

- для функции против развитию  бактерии легионеллы  

установить = 80 +[Параметр 25] 

- для подогревания хозяйственной воды ГВС в бойлере = 

температура установленная пользователем + [Параметр Р25]. 
 

Во всех случаях аппараты выключаются после достижения 95 °С 
 

Аппараты выключаются при достижении температуры высшей 5 

градусов от настроенной пользователем и останется 

выключенным пока температура будет высшая чем уставленна.  

Чтобы противодействовать частому пуску аппаратов во время 

первых 60 секунд с момента включения  первой из горелок, 

температура перегрева увеличивается на дополнительные  5 

градусов. Время 60 секунд может быть увеличено Параметром 

Р26.  
 

На рисунке представленат схема подключения 3 аппаратов в 

каскадной системе. 
 

 
7.2.3.1.1 – Схема подключения аппаратов для нужд ГВС в каскадной 

системе 
 

7.2.3.2 Делимый способ 
 

Только указанное количество аппаратов работает в режиме ГВС 

и отопление СО, остальные аппараты работают только на 

отопления СО.  

CO+WU 
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Количество аппаратов доступных для системы ГВС 

определяется [Параметром 37].  

Аппараты, которые работают в системе ГВС это первые 

аппараты в последовательном соединении, начиная отсчет от 

аппарата MASTER.  
 

Подогрев хозяйственной воды ГВС,  функция против замерзания 

хозяйственной воды и  против развитию  бактерии легионеллы 

одновременно выполняют все аппараты которые указаны для 

подогрева хозяйственной воды. 

В режиме ГВС аппараты доступные для этого режима начинают 

работать и каждый из них регулируется независимо от величины 

настройки. При активации функции против розвития бактерий 

легионеллы все аппараты получают сигнал для работы на самой 

высокой настройке. 

Каждый  аппарат индивидуально контролирует температуру,  

чтобы не превысить настройки, насоса и трехходового клапана. 
 

В случае применения одного трехходового клапана который 

может быть подключен к любому аппарату который выполняет 

функцию подогрева хозяйственной воды. Рекомендуется только 

однако подключение к аппарату MASTER. 
 

Режим  подогрева воды в системе отопления СО может быть  

прерван  требованием нагрева для нужд ГВС. После окончания 

подогрева хозяйственной воды и осуществления выбега насоса 

системы ГВС, аппараты готовы к работе в системе отопления 

СО. 
 

Схема подключения 3 аппаратов из которых 2 предназначенны 

для ГВС. Применен один трехходовой клапан. 
 

 
7.2.3.2.1 – Схема подключения аппаратов для нужд ГВС в делимым 

способом с одним трехходовы клапаном. 
 

Схема подключения 4 аппаратов 2 из них предназначенны для 

ГВС. Каждый аппарат оборудован трехходовым клапаном. 
 

 
7.2.3.2.2 – Схема подключения аппаратов для нужд ГВС в делимым 
способом с независимыми трехходовыми  клапанами. 
 

7.3 Алгоритм работы каскадной системы 
 

Допустимая мощность для каскадной системы - это разница 

между минимальной и максимальной мощностью  1(одного)  

аппарата  умноженная на количество установленных аппаратов. 
 

Мощность для  каждого аппарата задается таким  способом   

чтобы работало  самое большое количество аппаратов. Каждый  

аппарат имеет максимальную мощность  установленную 

[Параметром Р13] и уровнем модуляции [Параметр Р12].  

Количество  работающих аппаратов подбирается разделением 

требуемой мощности через минимально уставленную мощность  

для каждого аппарата. 
 

Количество доступных аппаратов которые могут работать   

заданным  количеством. В доступных аппаратах для работы 

должны отсутствуют ошибки и не работать режим ГВС в 

делимом способе, и насосы закончили время выбега. 

Мощность для отдельных аппаратов разделяется равномерно и 

подбирается путем разделения требуемой мощности на  

количество актуально включенных аппаратов. 
 

Для  избежания частого переключания  аппаратов (включение 

или выключение) [Параметр 40] определяет время после  

которого аппарат остается включенным или выключенным в 

системе каскада. 
 

Чтобы во время работы каждый  аппарат был задействован в 

ступени, управление каскадом  выполняется вращением между 

аппаратами которые запускаются как первый. После окончания 

каждого требования нагрева первый аппарат запускается  

второй.  

Если требование нагрева  длиться более  чем 24 часа наступает 

автоматическое вращение аппаратов. 
 

Каждый раз с начала система проверяет количество 

действующих горелок и сравнивает их с количеством горелок 

которые  должны работать. 
 

Когда потребность мощности повышается, проверяется 

доступность аппаратов. В соответствии с движением часовых 

стрелок  и принципом вращения по первой горелке проверяются  

отдельные аппараты. Если аппарат не выключен, а доступен, 

происходит включение. Процес продолжается  до момента 

запуска требуемого количества аппаратов. 
 

Если требование мощности  уменьшается и необходимо 

выключить аппараты проверяется доступность аппаратов в 

направлении противоположном   движению часовых стрелок от 

первого аппарата в соответствии с принципом вращения. 
 
В случае появления ошибки в каком-нибудь из аппаратов 

каскадная система продолжает работу а  аппарат с ошибкой 

пропускается в выполнении требования нагрева. Касается это и 

аппаратов исполняющих функцию SLAVE и MASTER. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Параметр 
Единицы 

измерения 
WINDSOR 100 

Энергетические параметры 

Тепловая мощность аппарата при температуре 80/60oC (модулирована) кВт 17-100 

Тепловая мощность аппарата при температуре 50/30oC (модулирована) кВт 19 – 110 

Тепловая нагрузка кВт 18 – 103 

Коэффициент полезного действия аппарата при номинальной нагрузке и средней 
температуре отопительной воды  70˚C 

% 97 

Коэффициент полезного действия аппарата при частичной нагрузке и температуре 
воды на обратке 30°C 

% 107 

Диапазон модуляции % 17 – 100 

Категория газа --- II2E3P; II2E3B/P 

Расход  газа 1)  природного :  2E-G20 – 20 мбар 
  природного:  2E-G20 – 13 мбар 
  сжиженного :  3P-G31 – 37 мбар 
  сжиженного :  3B/P-G30 – 30 мбар 

м3 / ч 
м3 / ч 

м3/ч (кг/ч) 
м3/ч (кг/ч) 

6,5 
6,5 

2,5 (4,7) 
1,9 (4,8) 

1)) Расход газа представлен для  газа в нормальных условиях  (15ОC, давление 1013 миллибаров) с учётом  107,7% коэффицента  полезного действия 
аппарата и частичной нагрузке (среднее арифметическое нагрузки мин. и макс.) и средней температуре отопительной воды 70°С 

Номинальное кинетическое давление перед aппаратом для газа:  
природного :      2E-G20 
      2E-G20 
сжиженного :     3P-G31 
      3B/P-G30 

Па (мbar) 

 
2000 (20) 
1300 (13) 
3700 (37) 
3000 (30) 

Максимальная температура работы  контура отопления C 80 

Установленная приведенная температура C 20 ÷ 80 

Напор насоса при нулевой подаче кПa (bar) 80 (0,8) 

Охрана среды 

Эмиссия  NOx  (природный газ) класс Klasa NOx – 5 

Уровень выпуска окисей азота мг/кВтч ≤ 50 

Коэффициент ph  конденсата (природный газ)  5 

Максимальное количество конденсата (природный газ) л/ч 15 

Гидравлические параметры 

Максимальное рабочие давление MПa (bar) 0,4 (4) 

Количество воды в аппарате л 10 

Электрические параметры 

Род и напряжение электрического тока В ~  230 ±10%/ 50Hz 

Степень защиты  IPX4D 

Встроенный предохранитель A 3,15 

Потребляемая мощность Вт 350 

Тип датчика пламени  ионизационный 

Параметры, касающиеся продуктов сгорания 

Род исполнения системы  подвода воздуха-выброса продуктов сгорания (wg PN-EN 483) --- B23, C13, C33, C43, C63 

Максимальный поток продуктов сгорания кг/ч 157 

Минимальный проток продуктов сгорания кг/ч 32 

Максимальная температура продуктов сгорания/температура сработания 
ограничителчя 

C 85 / 115 

Минимальная температура продуктов сгорания C 40 

Монтажные размеры 

Монтажные размеры мм рис. 3.3.1 

Подключение в дымоход   мм Ø100 

Подключение отопительной воды и газа дюйм G5/4” -- G1” 

Габаритные размеры (ширина- высота-глубина) мм 540 x 810 x 545 

Вес аппарата кг 82 
Изготовитель в праве вносить изменения в газовый аппарат которых нет в настоящей инструкции и которые не влияют на изменения  
эксплуатационных и технических свойств аппарата.
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