
Полевой индикатор модели JDF 

Технические характеристики DS/JDF-RU Ред. A

Цифровой ЖК-дисплей
— обеспечивает надежное и четкое представление показаний

Гибкие возможности конфигурирования
— оснащается локальной экранной клавиатурой с 1 или 2 
строками числовой индикации и меню «Easy setup» (Удобная 
настройка).

Характеристика сигнала
— улучшает местную индикацию, предлагая выбор функций 
преобразования

Прочный, компактный, легкий индикатор с корпусом со 
степенью защиты IP67 и Nema 4x
— может устанавливаться в промышленных средах

Высокая надежность
— резервирование системы сбора данных обеспечивает

повышенную безотказность

Всесторонняя сертификация
— подтверждает расширенные возможности эксплуатации 
устройства в опасных промышленных зона

Совместимость со всеми 2-проводными системами 
4–20 мА

Технические решения для всех
сфер применения

Измерение без проблем
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Полевой индикатор модели JDF

Функциональные требования

Диапазон входного сигнала
4–20 мА номинальный

Рабочий диапазон
3,2–23 мА (сила тока менее 3,2 мА дает пустой дисплей)

Максимальная перегрузка
400 мА не более 30 минут

Максимальное падение напряжения 
2,2 В пост. тока на полном диапазоне шкалы
(5,6 В пост. тока в случае отказа оборудования)

Периодичность обновления
0,5 с 

Функции преобразования (входного сигнала в индикацию)
Выбираются пользователем для индикации из следующих 
вариантов: линейная индикация, квадратный корень, степень 
3/

2
 или степень 5/

2 
, горизонтальный или сферический 

резервуар.
По запросу доступна таблица линеаризации с 22 заранее 
определенными точками.

Условия эксплуатации

Температурные пределы °C ( °F):
Температура окружающей среды

является рабочей температурой: от -20 до 70 °C (от -4 до 
158 °F).
Целостность контура обеспечивается без повреждения 
полевого индикатора в диапазоне от –40 до 85°C (от –40 до 
185 °F), при этом показания на дисплее могут быть нечеткими 
или не отображаться вообще.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Температурные диапазоны для применения индикаторов в 
опасных условиях окружающей среды указаны в 
сертификатах для соответствующего типа защиты.

Хранение
от -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F).

Полевая индикация по вашему выбору

Полевой индикатор модели JDF обеспечивает простое и 
экономичное дистанционное представление технологической 
переменной на удобном для чтения циферблате, обеспечивая 
наиболее удобное представление для каждого конкретного 
применения. 
Надежность измерения достигается резервированием
цепи сбора данных и диагностическим процессом, который
гарантирует правильность выходного значения в любой 
ситуации.
Помимо параллельного подключения к преобразователю, 
модель JDF200 дает возможность подключаться 
последовательно и использовать полевой индикатор в 
качестве соединительной коробки.
JDF200 оснащается программируемым дисплеем, который 
может представлять сигнал как в цифро-буквенном виде, так 
и в виде гистограммы:
— две числовых индикации по 5 символов;
— одна индикация в виде гистограммы;
— одна цифро-буквенная индикация кодовой метки, 
8 символов;
— мембранная клавиатура с 4 кнопками с тактильной 
обратной связью.
Функционирование в качестве ИЗМЕРИТЕЛЯ обеспечивается 
графической гистограммой,
представляющей аналоговую индикацию 0–100%, а также
5-символьным дисплеем, который обеспечивает цифровое 
представление
в одном из следующих вариантов:
— 4–20 мА; 
— 0–100%; 
— технические единицы измерения.
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Ограничения по условиям окружающей 
среды
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Соответствует требованиям EN 61326-1
Уровень устойчивости к динамическим изменениям 
напряжения: 2 кВ
(в соответствии с МЭК 61000-4–5 EN 61000–4–5)

Влажность
Относительная влажность: до 100%
Образование конденсата, обледенение: допустимо

Устойчивость к вибрации
Ускорения до 2 g при частоте до 1000 Гц
(в соответствии с МЭК 60068–2–6)

Удароустойчивость
Ускорение: 50 g
Продолжительность: 11 мс
(в соответствии с МЭК 60068–2-27)

Влажные и запыленные среды
Корпус датчика пылевлагонепроницаем и защищен от 
воздействия песка в соответствии с МЭК 60529 (2001) 
согласно IP 67 (IP 68 под заказ) или по NEMA Тип 4X. 
Корпусы barrel  алюминиевые и из стали марки AISI также 
соответствуют IP 66 по МЭК 60529 (2001).

Опасные среды
ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

сертификат АTEX Европа (код E1)

II 1G Ex ia IIC Tx Ga, и II 1D Ex ta IIIC Tx Da IP67, и

II 1D Ex ia IIIC Tx Da IP67.

Сертификат МЭК Ex (Код E8)

Ex ia IIC Tx Ga, и Ex ta IIIC Tx Da IP67, и Ex ia IIIC Tx Da IP67

ВЗРЫВОЗАЩИТА:

сертификат АTEX Европа (код E2)

II 2G Ex d IIC Tx Gb и II 2D Ex tb IIIC Tx Db IP67 

Сертификат МЭК Ex (Код E9)

Ex d IIC Tx Gb и Ex tb IIIC Tx Db IP67 

Тип «n» и класс искробезопасности Ex ic:

Сертификат испытаний типового образца на соответствие требованиям 

ATEX Европа (код E3)

II 3G Ex nA IIC Tx Gc, и II 3G Ex ic IIC Tx Gc, и II 3D Ex tc IIIC Tx Dc IP67

Сертификат испытаний типового образца на соответствие требованиям 

МЭК Ex (Код ER)

Ex nA IIC Tx Gc, и Ex ic IIC Tx Gc, и Ex tc IIIC Tx Dc IP67

Сертификаты NRTL США (код E6) и сертификаты NRTL Канады (код E4): 

(ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

— взрывозащита:  класс I, разд. 1, группы A, B, C, D и  

класс I, зона 1, AEx/Ex d IIC T4 - 50°C < Ta < +75°C

— Взрывозащита в запыленных средах: класс II и III, разд. 1, группы E, F, G

— подходит для: класс II, разд. 2, группы F, G; класс III, разд.1, 2

—  пожарозащита: класс I, разд. 2, группы A, B, C, D 

класс I зона 2 AEx nC IIC T6,T5,T4 и класс I зона 2 Ex nA IIC T6,T5,T4

— искробезопасность:  класс I, разд. 1, группы A, B, C, D и класс II, разд. 1, 

группы E, F, G и класс III, разд. 1 

класс I, зона 0 AEx ia IIC T6,T5,T4

— степень защиты корпуса 4X

COMBINED ATEX (код EW = E1 + E2 + E3), (код E7 = E1 + E2)

COMBINED ATEX, NRTL, IECEx (код EN = EW + E4 + E6+ EI) 

(ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Сертификаты COMBINED NRTL США и Канады (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

— Искробезопасность (код EA)

— Взрывозащита (код EB)

— Пожарозащита (код EC)

COMBINED IECEx (код EH = E8 + E9), (код EI = E8 + E9 + ER)

ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
(В ПРЕДЕЛАХ ОТ -50 ДО 85°C) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
РАЗЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КЛАССАМ УКАЗАНЫ В 
СЕРТИФИКАТАХ.
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Полевой индикатор модели JDF

Эксплуатационные характеристики

Приводятся для стандартных условий согласно МЭК 60770: 
температура окружающего воздуха 20°C (68°F), 
относительная влажность 65%, атмосферное давление 
1013 гПа (1013 мбар).

Точность показаний
—  цифровое представление: ±0,10% диапазона измерения 

(16 мА) ± 1 цифра;
— гистограмма: ±1%.

Разрешение
16-битное преобразование

Влияние температуры окружающей среды
±0,15% диапазона измерения (16 мА) для отклонения 
температуры от 20°C (68°F) до предельных рабочих значений 
температуры от -20 до 70°C (от -4 до 158°F).

Электромагнитное поле
Соответствует всем требованиям EN 61326-1.

Характеристики и опции электроники

Дополнительный индикатор
Встроенный дисплей со встроенной клавиатурой (код L1)
Широкоэкранный ЖК-дисплей на 
128 х 64 пикселей, точечная матрица  
52,5 х 27,2 мм (2,06 х 1,07 дюйма). 
Многоязычный.
Четыре кнопки для конфигурирования и 
управления прибором.
Простой запуск для быстрого ввода в 
эксплуатацию.
Возможность выбора пользовательских визуализаций в 
соответствии с областью применения.
На дисплей также могут выводиться настраиваемые 
пользователем диагностические 
сообщения, и с его помощью можно осуществлять 
конфигурирование.
Пользователь может изменять ориентацию индикатора, 
выбирая одно из 4 доступных положений с шагом 90°.

Индикация
ЖК-дисплей позволяет выводить следующие визуальные 
представления:
—  8-символьное цифро-буквенное представление для 

кодовой метки в верхней строке (левый угол);
—  одна строка из 6 символов высотой 8 мм или две строки 

из 8 символов высотой 5 мм, включая десятичную точку, 
для цифрового представления значений переменных, 
которые можно выбирать из следующих вариантов: сила 
тока или 2 других технологических переменных, плюс 
соответствующие технические единицы измерения; 

—  гистограмма 30 мм для представления входного сигнала 
по току в процентах от 0 до 100%.
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Физические характеристики

(Доступность различных вариантов см. листок информации 
для заказа)
Материалы
Корпуса и крышки электроники
Алюминиевый сплав (содержание меди ≤ 0.3 %) с 
эпоксидным покрытием (цвет RAL9002); Нержавеющая сталь 
AISI 316 L

Уплотнительное кольцо крышки
Бутадиен-нитрильный каучук

Комплект для монтажа на трубу
V-образный хомут из нержавеющей стали AISI 316 L с 
гайками и шайбами для установки на вертикальные и 
горизонтальные трубы 60 мм (2 дюйма).
В литом корпусе полевого индикатора предусмотрены 
4 отверстия для монтажа прибора на стену с помощью 
винтов диаметром 6 мм (не входят в комплект поставки).

Маркировка (табличка на корпусе)
Идентификационная и сертификационная таблички: 
самоклеящиеся, крепятся на корпус электроники, или из 
нержавеющей стали AISI 316, крепятся к корпусу 
электроники заклепками или винтами.
Дополнительная бирка с пользовательскими данными и 
возможностью крепления проволокой: нержавеющая сталь 
AISI 316. 
Лазерное клеймение по металлу или термопечать по 
наклейке.
Для корпуса из нержавеющей стали AISI 316 L обязательна 
опция I2 или I3 для табличек из нержавеющей стали AISI 316.

Дисплей (код Lx)
4-позиционный (с шагом 90°) с выбираемой пользователем 
ориентацией.

Дополнительные принадлежности (опции)
Металлические таблички (код Ix)
Код I2: идентификационная табличка из нержавеющей стали 
AISI 316 с лазерной маркировкой номера (до 31 символа) и 
данных шкалы (до 31 символа: нижнее и верхнее значения 
шкалы плюс единицы измерения), которая крепится на 
корпус винтами; сертификационная табличка из 
нержавеющей стали AISI 316, которая крепится к корпусу 
заклепками.

Код I1: бирка из нержавеющей стали AISI 316 с лазерным 
клеймением данных заказчика (4 строки по 32 символа 
высотой 4 мм/0,16 дюйма), которая крепится к корпусу 
проволокой.
Код I3 = I1 + I2.

Сертификаты на конструкцию и калибровку (коды Cx)

Язык бирок и руководства по эксплуатации (коды Tx и Mx)

Электрический соединитель (код Z1)
Один сертифицированный соединитель из нержавеющей 
стали, соответствующий резьбе электрического соединения

Электрические соединения
Через два кабельных ввода с резьбой 1/

2
 дюйма – 14 NPT или 

M20x1,5, непосредственно к корпусу. 

Клемма
Три клеммы для сигнального кабеля сечением до 2,5 мм2 
(14 AWG), также разъемы для проверки и связи.

Заземление 
Имеются наружная и внутренняя клеммы заземления под 
кабель сечением 6 мм2 (10AWG)

Указания по монтажу
Индикатор может быть установлен в любом положении.

Масса (без учета опций)
Около 0,9 кг (2 фунта); плюс 0,1 кг (0,2 фунта) монтажного 
комплекта;
плюс 1,05 кг (2,3 фунта) корпус из AISI.

Упаковка
Картон: около 27 х 24 х 20 см (11 x 10 x 8 дюймов).



6   DS/JDF-RU Ред. A | Полевой индикатор JDF

Полевой индикатор модели JDF
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5 Место для снятия крышки



 DS/JDF-RU Ред. A | Полевой индикатор JDF   7

TX
−

+

TX
−

+

+_

+
_

Электрические соединения

Подключение в качестве соединительной коробки
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1 Источник питания | 2 Внешняя точка заземления | 3 Внутренняя точка заземления | 4 Преобразователь давления 266 |  

5 Полевой индикатор JDF200
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Полевой индикатор модели JDF

Информация для заказа

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА полевого индикатора модели JDF
Выберите один символ или несколько символов из каждой категории и укажите полный номер по каталогу.
Обратитесь к дополнительной информации для заказа и укажите один или несколько кодов для каждой дополнительной опции 
для каждого прибора.
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ – символы с 1 по 6           J D F 2 0 0  X X

Полевой индикатор

Материал корпуса и электрическое соединение – 7-й символ

Алюминиевый сплав 1/2 дюйма – 14 NPT A

Алюминиевый сплав M20 x 1,5 (CM 20) B

Нержавеющая сталь AISI 316 L (необходим дополнительный код I2 или I3) 1/2 дюйма – 14 NPT S

Нержавеющая сталь AISI 316 L (необходим дополнительный код I2 или I3) M20 x 1,5 (CM20) T

Окрашенная нержавеющая сталь AISI 316 L  
(необходим дополнительный код I2 или I3)

1/2 дюйма – 14 NPT C

Окрашенная нержавеющая сталь AISI 316 L  
(необходим дополнительный код I2 или I3)

M20 x 1,5 (CM20) D

Выходной сигнал/Дополнительные принадлежности (опции) – 8й символ

4–20 мА Заказ опций при помощи «дополнительного кода заказа» 7
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКАЗА для модели JDF
Для выбора необходимых опций добавьте один или более 2-значных кодов после заполнения основной информации заказа. 

XX XX

Встроенный ЖК-дисплей

Цифровой встроенный ЖК-дисплей со встроенной клавиатурой L1

Сертификация взрывозащищенного исполнения

E1

E2

E3

EW

E7

EN

E4

E6

EA

EB

EC

E8

E9

ER

EI

Искробезопасность ATEX II 1G Ex ia IIC Tx Ga, и II 1D Ex ta IIIC Tx Da IP67, и II 1D Ex ia IIIC Tx Da IP67

Взрывозащита ATEX II 2G Ex d IIC Tx Gb и II 2D Ex tb IIIC Tx Db IP67

Без искрения и искробезопасность ATEX II 3G Ex nA IIC Tx Gc, и II 3G Ex ic IIC Tx Gc, и II 3D Ex tc IIIC Tx Dc IP67

Combined ATEX: искробезопасность, взрывозащищенность, без искрения Ex nA и искробезопасность Ex ic (E1 + E2 + E3) 

Combined ATEX – искробезопасность и взрывозащищенность (E1 + E2)

Combined ATEX, IECEx, сертификаты NRTL (США) и сертификаты NRTL (Канада) (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Сертификаты NRTL (Канада) (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Сертификаты NRTL (США) (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Сертификаты NRTL (США и Канада) по искробезопасности (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Сертификаты NRTL (США и Канада) по взрывозащищенности (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Сертификаты NRTL (США и Канада) по невоспламеняемости (ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ)

Искробезопасность IECEx Ex ia IIC Tx Ga, и Ex ta IIIC Tx Da IP67, и Ex ia IIIC Tx Da IP67

Взрывозащищенность IECEx Ex d IIC Tx Gb и Ex tb IIIC Tx Db IP67

Без искрения и искробезопасность IECEx Ex nA IIC Tx Gc, и Ex ic IIC Tx Gc, и Ex tc IIIC Tx Dc IP67

Combined IECEx: искробезопасность, взрывозащищенность, без искрения Ex nA и искробезопасность Ex ic (E8 + E9 + ER) 

Combined IECEx: искробезопасность и взрывозащищенность (E8 + E9) EH

Руководство по эксплуатации (можно выбрать несколько вариантов)

Немецкий M1

Итальянский M2

Испанский M3

Французский M4

Английский M5

Китайский M6
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Полевой индикатор модели JDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКАЗА для модели JDF XX XX XX XX

Язык табличек

Немецкий T1

Итальянский T2

Испанский T3

Французский T4

Дополнительная бирка

Дополнительная бирка из нержавеющей стали с креплением проволокой I1

Идентификационная и сертификационная таблички из нержавеющей стали I2

Идентификационная и сертификационная таблички из нержавеющей стали, а также дополнительная бирка из 

нержавеющей стали с креплением проволокой

I3

Сертификаты (можно выбрать несколько вариантов)

Поверочный сертификат EN 10204–3.1 калибровки (в 9-и точках) C1

Сертификат соответствия требованиям заказчика EN 10204–2.1 в части конструкции прибора C6

Электрический соединитель

Один сертифицированный соединитель из нержавеющей стали (поставляется отдельно) Z1

Стандартно поставляемые изделия (могут быть изменены при помощи дополнительного заказного кода)
–  Общего назначения (без сертификации для опасных зон)
– Комплект для монтажа на трубу
– Краткое руководство по эксплуатации и наклейки на английском языке (самоклеящиеся)
– Поверочный сертификат не предоставляется
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Контакты

Примечание

Компания оставляет за собой право на внесение 

технических изменений в данный документ или на 

изменение его содержания без предварительного 

уведомления. В отношении заказов на покупку

приоритетное значение будут иметь подробные 

данные. Компания ABB не несет никакой 

ответственности за возможные ошибки или 

недостаток информации в данном документе.

Мы оставляем за собой все права на данный 

документ, его содержимое и иллюстрации, 

содержащиеся в нем. Любое воспроизведение, 

раскрытие информации третьей стороне или 

использование содержимого документа – целого 

или его части – без предварительного письменного 

согласия компании АВВ запрещено.
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